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IP-Adresse, Netzwerk und Werkseinstellung

IP-Adress Einstellungen: Touch: > Programm > Netzwerk

> Eingabe IP-Adresse
> Eingabe Subnet Mask
> Eingabe Standart Gateway

Wenn Kompressoren Module Giber COM-Server angeschlossen sind
erhalten die COM-Server jeweils eine separate IP-Adresse. Die Kommunikationsgeschwindigkeit muss angepasst werden

Touch > Program > Werksdaten

Programmierung Airleader Master Il Werksdaten ACHTUNG:

Code Eingeben:

000000

Remeote IP=0.0.0.0
Local IP=192.168.0.171

Multi device setting =
Multi Drop

Slave
Remote

= Local

Slave
Remote
Local

Single Drop
1P=192.168.0.171
IP=192.168.0.172

sl i

Single Drop
IP=192.168.0.171
IP=192.168.0.173

Slave
Remote
Local

sl i

Single Drop
1P=192.168.0.171
IP=192.168.0.174

Vor Inbetriebnahme des Web-Servers kon-
trollieren sie das Datum an der
AIRLEADER Steuerung und stellen sie dies
auf den aktuellen Zeitpunkt

Schritt 1
Programmierbriicke aktivieren

Touch

> Programm

> Werksdaten

> Eingabe -IP Adresse, Subnet Mask

Kommunikation tber Ethernet

zwischen AIRLEADER und der Anschluss-
module (iber das Ethernet. Die Verbindung
zwischen AIRLEADER und den Anschluss-
modulen fir die Kompressoren und weitere
Komponenten kann tber das Ethernet mit
Hilfe von COM-Server erfolgen. Die RS-485
Schnittstelle von AIRLEADER wird an einen
COM-Server angeschlossen. Der COM-
Server erhélt eine IP-Adresse die in den IP-
Adresskreis passt. Weitere COM-Server
kénnen an das Ethernet mit einer eigen IP-
Adresse angeschlossen werden.

Wartezeit fiir Slave Antwort
programmieren

CODE EINGEBEN ,,111111“ eingeben
bestéatigen sie mit der Taste ,E*

Wartezeit einprogrammieren ,,200 ms*

Bei Bedarf auch von 150-250 ms anderbar
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INSTALLATION WEB SERVER

Voraussetzungen:

Intel Pentium ab 2.2 Ghz mind. 512 MB RAM.— Betriebssystem Windows 2000, 2003, NT, XP,
Linux mit X-Server Library
Microsoft Internet Explorer ab 5.5

Das Setup-Programm ausfiihren, und den Anweisungen folgen. Bestimmen Sie am Ende der Installation ob der
WebServer Dienst sofort installiert und gestartet werden soll. Wir empfehlen den Dienst sofort zu installieren
und zu starten. Ist der Dienst gestartet wird der Webserver automatisch mit dem Windows Start aktiviert und
zeichnet die Daten von AIRLEADER im Hintergrund auf. Nach erfolgreicher Installation und Start des Dienstes
offnet sich der Internet Explorer mit der Konfigurationsanweisung fiir die Online Visualisierung als Fenster.

Vorgangerversionen der Airleader Online-Visualisierung miissen deinstalliert werden.

Achtung:

Schritt 1:

Dazu uber die Startgruppe den installierten Dienst deaktivieren (,Remove service®) und in der
Systemsteuerung / Software die Software Airleader Online Visualisierung entfernen.

Beim ersten Start kann es vorkommen, dal3 eine Fehlermeldung im Internet Explorer angezeigt wird. Dies
kommt in der Regel daher, dass das Einrichten und Starten des Dienstes langer bendtigt, als die Anforderung
der Airleader Online Visualisierungs — Startseite.

In diesem Fall ein paar Sekunden warten, und im Internet Explorer den Button Aktualisieren klicken.

Nach dem erstem Start werden Sie durch die Erstkonfiguration Ihrer Station gefiihrt. Bestimmen Sie als erstes
fur lhre Station einen Namen der dann zugleich auch der Zusatz der Webadresse ist , (iber die Sie die
Station spéter erreichen. Der Name darf keine Leer oder Sonderzeichen und Umlaute enthalten.

<A Airleader, Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer,

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 2 f,'
e Zurick () |ﬂ Ig _l\l P ) Suchen ‘:',"\'/ Favoriten E‘;{ = = _I ﬁ j‘_‘i
Adresse |§‘| http: /flocalhost) administrator fwizard1 jsp ~ | wechselnzu  Links >
e [ Professional !
HKompressoren — Managemment

Herzlich willkommen zur Konfiguration der Airleader Online Visualisierung.

Schritt 1: Benennen der Station
Bitte geben Sie jetzt den Mamen [hrer Station an:

Mame der Station: | [WEitEr l

Info:

Gehen Sie im erstem Schritt einen Narmen fir lhre ﬂiﬂﬂﬂdﬂ‘t Station an.

Bitte heachten Sie, dali dieser Name spater auch der Zusatz in der Webadresse ist, Gher den Sie
die Station dann erreichen.

Der Mame darf keine Leer- oder Sonderzeichen, sowie keine Umlaute beinhalten.

&] Fertig &) Lokales Intranst
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DATENVERZEICHNIS FESTLEGEN

2l Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer

eZuruck A _) lﬂ lELI _:] /.._] Suchen ‘:;E(Favuriten 6‘3 <~ :,,-

Adresse |1§| http:}/lacalhostjadministrator fwizard2.jsp

=./d 3

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras  ? l';'

v| wechselnzu  Links >

aitleader

HKompressoren —

Management

Schritt 2: Auswahl des Datenverzeichnisses
Bitte wihlen Sie jetzet das Datenverzeichnis

Datenverzeichnis | [ “erzeichnis wahlen

][ zuriick ] [ weiter ]

Infa;,

Die Software erzeunt Logfiles der Daten des ﬂit!ﬂﬂdﬂt Mastermoduls
Um diese zu Speichern, muf ein Datenverzeichnis angegehenwerden.

2 Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer,

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 l.;'

eZun’.’lck M =5 \ﬂ @ _;\] /I:\J Suchen ‘:;I_“\'( Favoriten €‘3 - “‘_’i — _J ﬁ ﬁ

adresse (€] httpiyfiocahost sdministrator wizard3.jsp | [ wechseinzu  Links >

aitleade’

HKompressoren —

Management

schritt 3: 1p ad'eleade’ mastermoaul
Bitte geben Sie die IP-Adresse an.

IP-Adresse Mastermodul | 192.168.0.104 | [Czuriick ] [weiter ]

Info

Die Software kammuniziert dber TCPAP Protokall mit dem a.itleadet Mastermodul
Dazu muft der Software die IP-Adresse des adtleade wastermodus bekannt germacht werden.

Die IP Adresse am aittﬂﬂdﬁt Mastermodul kann dber die Tastenkombination "+~" und "8" eingestellt,
bzw. eingesehen werden

2 Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7

eZurU:k A > \ﬂ @ _;\] /._\’ Suchen ‘st(Favunten {‘3 J - :/,_ = _J ﬂ ﬁ

Adresse ‘éj httpwfadmlnlstraturfmzard‘l.]sp

aitleade’

Kompressoren —

CIEX
;’:

| B wechseinzy  Links

Management

Schritt 4: Abschluss

Alle Einstellungen wurden geracht.
Die Station wird mit den folgenden Parametern angelegt:

+ Mame: Testname
« Datenverzeichnis: CuAirleaderdatenTestname
» |P-Adresse: 192.168.0.104

[ zuriick ][ Station anlegen

Schritt 2:

. Datenverzeichnis festegen.
. Uber den Button ,Verzeichnis wahlen®
o ein vorhandenes Verzeichnis auswahlen.

Schritt 3:

. IP Adresse am Airleader programmieren.

. (Tastenkombination ,+/-“ und ,8“)
siehe Seite 2

. IP Adresse von AIRLEADER Master Modul
eintragen

. Klicken Sie auf ,Station anlegen*

Die Station wird jetzt angelegt. Dieser
Vorgang kann einige Minuten dauern.

Danach ist Ihre Station verfigbar.

Nach der Basiskonfiguration
|adt die Online Visualisierung im
Hintergrund die ,LOG" Dateien der bereits
gespeicherten Tagen herunter. Ist dies
abgeschlossen ist, wird der Karteireiter
,Online” aktiv.

Wurde der Airleader
langere Zeit vor der Software in Betrieb
genommen, sollte die Konfiguration manuell
vom Mastermodul geladen werden.

Unter ,,Einstellungen/Fernbedienung*
Konfiguration von Mastermodul laden

Danach ist die Software synchronisiert.
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BENUTZERINTERFACE

<} Airleader Master, Modul - Microsoft Internet Explorer

Datei  Bearbeiben  Ansicht  Favoriben  Extras 7

eZurUck - d @ @ \_h pSuchen {‘\'{Favoriten &3 D}:Zv :‘\i‘ = _J ﬁ .‘3
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Die AIRLEADER Web-Server Visualisierung hat ein Karteireitersystem fur die Kernfunktionen. Die jeweils aktuell méglichen
Optionen sind aktiv (schwarz anwahlbar), die inaktiven sind grau und nicht wahlbar. Die augenblicklichen Zustdnde von AIRLEADER
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OFFLINE AUSWERTUNGEN

»DATEI" anklicken: Sie erhalten eine Ubersicht der gepeicherten Daten der vergangenen Monate
Monat auswahlen: Einzelne Tage dieses Monats stehen zur Auswabhl
Woche anklicken: Die Wochenberichte sind fertig zusammengefasst mit Verbrauchsdiagramm und

Berechnung/Auswertung

Monat anklicken: Die Monatsberichte sind fertig zusammengefasst mit Verbrauchsdiagramm und
Berechnung/Auswertung

Schliessen: Damit schliessen Sie die gewahlte Datei oder Onlinetiberwachung.

Bei Auswahl mehrerer LOG Dateien kann das Offen der Diagramme einige Sekunden
dauern da die Daten uber das Netzwerk transportiert werden.

{2 Datei iffnen, ... - Wint (= Datei éiffnen ... - Window (= Datei ffnen, ... - Windows /= Datei tffnen ... - Windows ID
& | htkpe /v, aitleader . bizfail | & | htbp: i, aitleader. bizfaitlead | £ | Rkkp: v, aitleader, bizfaidead

e http:,f,l'www.airleader.I:u|2Ia|r|eader,ff|lebrowser.]sp?tw b

Datei 6ffnen Datei éffnen Datei éffnen Datei 6ffnen
___Monat |
Verzeichnis wahlen S 2007-22 2007-05
2007-Mai 2007-05-30 2007-21 2007-04
2007-Apr 2007-05-29 2007-20 2007-03
2007-Mar 2007-05-28 2007-19 2007-02
2007-Feb 2007-05-27 200718 2007-01
2007-Jan 2007-05-26 200717
2007-05-25 200716
2007-05-24 200715

@I Abbrel Abbrec

@ Internet @ Internet a Internet @ Internet *# 100% T

Zeigt die Kompressorzustande
Netzdruck und Druckluft-
. Datel  Pansl  Onfies m Dy, Signale  Lisfermengs  Ovuck  Berechnung  Service  Repont | Einstelung | Drucken
verbrauch tiber den Gessrichugram FETT
angewahlten Zeitraum an conpomvi vy abelaclar ol o
- e

AC GA B0 VS

= R

Gl N

Compalr LS5-10

Zoom: 0008k - 203K
0 Lanttmutibotor taaust (== Carstschan S Stoenung
) aotor s B Marustor Batrits s bt 3 Bus Stcenng it et angeschicanan
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AUSWAHL verschiedener DIAGRAMME

R -
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—

Gesamtdiagram Donnerstag
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controlied by aitl/eader OFFLINE

‘Gesamtverbrauch

30.2

m3/min

Netzdruck

7.50
bar

Kompreszorraum
214
¢

Raum Temperatur

AC GA 90 VSD 22175(5) Kompr.

Rallye 101 86(4) 14.82

Rallye 101 86(3)
Kompreszorraum

28.12

m3/min

Alup SCK 73 10.0(2)

CompAlIr L55-10 8.6(1) -

ST 0000 01:00 0200 D3:00 0400 ONOO 0600 07:00 08:00 09:00 1000 11:00 12:00 1300 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 2100 2200 2300 2400 LTUERET
Last / Leerlauf Netzdruck Spez. Leist.
Zyklen KW/m3/min

026 Gesamt KWh >> AL

Spez. Leist. >>

¥ ¢ Pty b ebppprpeb e
\ T

S L RS E I 00 0500 0600 074D 0800 08:00 1000 11:00 12:00 1300 1400 15:00 1600 17:00 18:00 19.00 20:(LEH
Rallye 101 RUESS All 5>
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g 5 6 7 Rallye 101 [38-1: All > Al > -1 Lageriiberw. all >
£ GEED 3 Rallye 101 [37-1: 39-2: 37-2- 1 45-1-
All: Gesamiverbrauch] - CompAir L55... [ELS =<1 lup SCK76  [36-1: 35-2: 36=1: -1: Universalsensor

5: AC GA 90 VSl 1: Com WAir L55... |1 ND: Kessel Komp...[2:  Kompressorr... i4:  Kompressorr... (3°  Raum Temper...(33.1:

w w v h 4 v v v v 4

Liefermenge Kompressoren Kompressoren Kompressor n Netzdruck Taupunkt Durchfluss Temperatur Sonstige
VSD / Gesamt Energie Temperatur Lageruberwachy g Extra Druck Sensor Sensor Sensor Diagramme
m3/min A KW c mm/sec bar °C DTP m3/min C

< [ Alle oeffnen ] [ Alle schliessen ] ’

Klicken auf ,,Alle 6ffnen”
Es werden alle zusétzlich installierte Sensoren in Form von aufgeklappten Schieber angezeigt
Es wird der momentan gemessene Wert der Sensoren angezeigt.

Klicken auf ,,All* bei den einzelnen Sensoren
Schaltet die Anzeige auf die Diagramme der angewahlten Sensoren um.
Jedes Diagramm der einzelnen Sensoren kann durch klicken auf den angezeigten Wert aufgerufen werden.
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ENERGIEBERECHNUNG

‘B Airleadar Master - Microsoft Internat Cxplorar =] H H
e e e e 1 SEL Die Energieberechnung
Quw - @ [ [A G Pstm Ypron @resm @ (2- 5 B J K zeigt eine tabellarische
] © o lerstesiativduindsni B B3 oo | e » AUfStenUng flr die Energie-
Darel anline q::ﬂ_ werbrauch Druck I Betechmumng Sendce Repart Emnstellmg Zoom | 2h berechnung der kompletten
KOMPRESSOR DATEN UND ENERGIEBERECHNUNG 08.02.2007 Station tber den angewéhl-
— ten Zeitraum an.
:F‘.‘:"""'* T IEHS KN in] KWh O Fus Lastkosten au
sistung
f:f;mm 011748 KWh/m3 Panin 6.0 bar Lesrlaufhosten 0,76 %
Druckluftkosten 001101 Furo/'md Panax 7.5 bar Gesamtkesten 2.365,76 Fura
, m¥imin || Last kW W Last |Leerlauf| % el Gezamt kW Spes. Gesamtkosten Euro
in: max |Leetlaut] b imin| b 2 omin Lt Matar : Last mi Last L laud | G 1] Lelat. Last  CLeedanll Gesamt Se rvice
1 |Kaesert 23| feoo| 3o fuio |oio | oo RN T ET o| a0 (ot | e opo| s : B
2 Kansar 2 ma 160 0 axo 2:41 J0: 53 m2 4 12 ana 4m o r “";I:n-?- 0,14340 40,23 ap6 43,29 D Ie G esamtlanzelten der
31 |caesers mo| eoo| o [aiw|2ia | esa 13 is| 40| es g2| o |onsms | e2ar: 7ra| mom Kompressoren werden
1 |kasserd 10| eaof| 7o Joitoie | na 1 IE] I o 7losoo| ozl oas| o7t nach der Inbetriebnahme
Y Dernag & nn 1500 340 n:o0 jo:n [ o o 1] 1] 1] 1] om oo oo H
6 |Regstta 6 93 o | wo [eiu|2iz | 57 s | 4| e M D401 | STEs:  413| E199 g?spelchert'
i Regatla 7 893 a0 1|0 1680 |1 A nuz 3 = LE-CH Ba ke ) i 013732 1830 256 141 35 Dle Betrlebsstunden der
8 |isesers 20| Geoo| wo [misfoi 299 1t o2 | 3mess| s 0| = [oazz| i 006 | e Kompressoren werden
9 |Kaesera 25| ieoo| 7o faio |oio | oo 131 | 3100 30 0 011052 | 383p1: 000 508 . . .
10 |Kaeser 10 336 2.0 =00 24:0 JO: 0 1000 1 1 g3 | 0 1] 010913 A4 74 o 492 74 dan aCh u berSIChtl ICh
11 |Keaser 11 k<l FLIN 0 240 |0 O 1000 1 1 AHEHSE | a0 1] S0 | 00E13 444 74 oo 494 74 dargeste”t-
EntwicklungSimulation Summe| 1137 145 | 204914 |25056 192 | 25240 | 0.11740 2347751 10.02 |2.365.76
= Wartungsintervalle

fur die Kompressoren und

£ http:Jfwann. airleader biz/show1 adminjservice. jsp ]
Kanal  Bezsich Gesamt[n] Lastln] Luffiterintervall | ] [Offiterintervall | (] [Olabscheider |l [Owechsel |l Al weitere Gerdte konnen frei
ana ezeichnung esam as| ui ennterva ennterval abscheider iwechse Alarm .
1 [Compr1 | [2108 | [1122 | [2000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 |[R) hmterlth.Werden' Pro Kom-,
2 [compr2 | [2107 | [1272 | |2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 |[R] pressor konnen 4 Wartungsin-
3[compra | [3360 | [a3s0 |[2000 | /) [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 |[/] tervalle Giberwacht werden.
4 [compr4 | [3650 | [2257 |[2000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 |RIF O Diese sind frei benennbar.
5 [Modul 5 [lo ][0 ][e000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
6 [Modul 6 [0 ][0 |[z000 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO Uber die ,R“ Taste kann das
Tlowz o Jlo 2o Jojen | (B foooo | (B faom0 BED Wartungsintervall auf den vor-
8 [Modul2 [fo ][0 |[2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 (R O . .
9 [Modul 3 [lo ] ]fz000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO herigen Wert zurlickgesetzt
10 [Moduto [0 ][0 ][z000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO werden.
11 [Modul 11 [0 ][0 |[z000 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
12 [Modul 12 | [o | o | [2000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO Durch Aktiviel‘ung
wlmoauis o [0 |[z000 (B [s00 (3] 2000 (8] 2000 0] = des Alarms bei den Service
4 Modul14 | o |0 |[2000 | [R] [s00 | (R] [2000 | [R] [2000 |[R) O Intervallen wird eine Meldung
5 [Modu1s | o |0 ][z000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO auf dem Bildschirm bei Unter-
6 [Moduts | o |0 ][z000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO schreitung der angegebenen
seceeny (mecvenceemyl (mesneny Zeit durch ein Pop-Up Fenster
3 Kirkoadar Master - Microseft Intarnat Cxplarar DE®E angezeigt-
Datei  Bewbehen Auskhh  Favorie  Exlres 7 i
03-: D@ Pum frreen @i @ 3-5 B LM X Anderungen werden erst nach dem
ausseoie | (B Bitp: flocahostseleader indeo:. sp ¥ [ Wednchau  Liks R X
Datel online w""}:. ek Derechiung Sendee Repart N Elnstellimg Zoom|34h & SpeIChern akt|V

Datei wahlen

— Alarm und Service Report
Zeigt alle aufgetretenen

+ . .
AIRLEADER Kompressor-Managsment Alarm + Service-Report Kunds StOI‘ Und Serv'cemeldung
3007-02 Rirmmaioung Servicomaliing uibersichtlich an
Pas Diatum unizelt Kompressor Modul naster Madul Analogmodule Kompressor kol
] 26.02:2007 11:41.00  CMD45 “Kaeser 4"
7 26.02.2007 11.41.06 CMD3S “Waeser 3
i 26 02 2007 114104 CMOZ S "Kaeser3°
5 26.02:2007 114044 CMO1 5 “Waeser 1°
4 26.02.2007 071222  CMD2S “Kaeser2*
3 26 02 2007 071204 CMONS “Kaeser1°
2 26.02:2007 07:11:55  CMO01 S5 “Kaeser 1°
1 26.02.2007 00.00.08 A1 ™
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GRUND-EINSTELLUNGEN

_i Aitlzader Master Maodul 3.006

- B8 = @mh v Ssie~ Sicherh

Datei Panel Online Gesamtdiagram

Kompressor Module Master Analogeingaenge

Dig. Signale

Analogmodule

Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung

Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

| Compressor 1-4 |
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Compressor 9 -12 | Compressor 13- 16 |

Kanal Anwendung
ma3/min Last kW Leerlauf kW Motor kKW 4mA 20mA

1 —>161 | [s2.00 | [2500 | [s000 | AE1[0.00  |a 200 |a [Strommessung |-

Geraetename: Motor Spannung [V] Lastlauf Cos phi Leerlauf Cos phi Alarmzeif Sekunden 4mA 20mA e

w00 | s | loso | [ |7 | a0 Jo w0

Yy Alarm Min Alarm Max
20 Jc i
Alarm Stoermeldung ervicemeldung Fax1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Kompressordatenverwaltung
Die Kompressorleistung mé/min
wird automatisch von der Steue-
rung iibernommen. Auch bei Ande-
rung. Der Kompressortyp kann im
Web-Server manuell eingetragen
werden

Kompressorleistungsdaten:

Last kW, - Leerlauf kW, miissen zur
Energiekalkulation manuell einge-
tragen werden

Ist eine Strommessung (A)
angeschlossen muss zusatzlich
- Motor kW, -Motorspannung,

- Lastlauf Cos phi,

- Leerlauf Cos phi

zur Energiekalkulation eingetra-
gen werden

Die Verzdgerungszeit von Alarm
Meldungen wird manuell einge-
stellt

Ist eine kW-Messung
angeschlossen werden die

Werte automatisch berechnet. Die
Verzdgerungszeit von Alarm Mel-
dungen wird manuell eingestellt.

Messwerte initialisieren Modul 1

Diese Funktion betrachtet die Ampere | Energiemessung liber die
vergangenen 8 Tage, und ermittelt die durchschnittlichen Last und
Leeraufwerte.

Diese Werte kinnen dann nach der Ermittlung als Richtwerte in die
Konfiguration eingetragen werden.

Fir Amperemessungen werden zusatzlich noch die Grenzwerte fiir
die CO5-PHI Werte ermittelt, und eingetragen.

Sie konnen die Werte berechnen lassen. Hach der Berechnung
haben Sie die Option, diese Werte zu dbernehmen oder zu verwerfen.

Berechnung starten ” Abbrechen

Last und Leerlaufwerte
werden durch Klick auf den Button ,Einstellwerte berechnen® automatisch
berechnet

Cos phi Grenzen fiir C 1

Leerlauf bei Stromwert | (75 l[A]
p|| Alarm ® aus OEin
Lastiauf Alarmwert 80 (A1 |30 |sekunden
Leerlauf Alarmwert 20 (A1 |30 |sekunden
Standby Alarmwert 10 1a1 |[30 |sekunden
[ Speichern H Schliessen ]

Alarmgrenze fuer Leistungsmessung C 1

Alarm O Aus @Ein
> Lastlauf Alarmwert 70 l1kw] |30 | sekunden
Leerlauf Alarmwert 30 kW1 Sekunden
Standby Alarmwert |5 |[k1,n,r] Sekunden
| Speichen || Schliessen |
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Analog Eingange am Steuergerat

= hirleader Master Modul 3.003 - Windows Internet Explorer

Analogeingénge am Master

@;‘/ B |7 192.168,0.35 <[] [+2] [ ‘.." . X .
Datsi Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 2 x &~ mlt 4 ZomA Slgnal
& oo | s B) - g . o AE1 - Steuerdruck
| 1 Airleader Master Modul 3,003 | B - B 0 mm v Seite - Sicherheit
Datei Panel Online ‘Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken i ® AE2 + AE3 + AE4
—

kénnen mit den folgenden
Sensoren belegt werden:

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
e

Anwendung

. P [4mA] ‘F' [20mA] ‘ Pmin Pmax : 1] ° DrUthaUpunkt
Geraetename: ° EXtra DruCk
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax1 Fax2 SMS 1 SMS 2 Elail 1 EMail 2 d Temperatur
Fmax Amin Amax [.] ® DurChﬂuss
= soo0 | oo [soo0 | | e Strommessung
. Energiemessung
Alarm min Grenzwert Fax1 Fax2 SMS 1 SMSs 2 EMail 1 EMail 2

Das Frontdisplay
zeigt die Messwerte der ange-
Fax1 Fax2 SMs 1 SMs 2 EMail 1 EMail 2 SChlossenen Sensoren Uber'

Geraetename:

Alarm min Grenzwert
Fmax o = iy sichtlich an.
B b ma o

Geraetename:

Alarm min Grenzwert Ewert Fax1 Fax2 SMS 1 SMS 2 Elail 1 EMail 2
Gerdtename

manuell eintragen

|
pltin 600 libar |, Druckprofil

phiax 650 |ivar] kann mit dieser
Funktion gezoomt

werden

[ Speichemn H Schliessen
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Angeschlossene Gerate am Anschlussmodul 17-24

| Airleader Master Modul 3.003 b~ B 1 p=n - Seite - Sicherheit
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
Modul 17 - 20 Modul 21 - 24
Anwendung
Geraetename:
Medul 17 AE 1| kein Sensaor v *C Station
Alarm *;Ei“ SE’EOV min Grenzwert  max Grenzwert  Fax1  Fax2  SMS1  SMS2  EMail1  EMail 2
aupun
Gerastename:
AE 2 |Durchfluss C Station 2
Alarn Extra Druck min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
Strommessung
Energiemessung
Geraetename:
Madul 18 AE 1| kein Sensor A
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
Geraetename:
AE 2| kein Sensor hd
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Das Anschlussmodul (17-24)
hat folgende Ein -u. Ausgénge:

An alle Analogeingénge:
kénnen verschiedene Analogsensoren

Alarm u. Service Management
(Option Web-Server-Plus)

o 2 Analogeingange 4-20 mA beliebig angeschlossen werden.

. 3 Digitaleingange Jede Mess-Stelle kann frei benannt
. 2 Digitalausgénge werden.

. 1 Analogausgang 4-20 mA

Die Analogeingdnge Alarmgrenzwerte

konnen innerhalb der Sensorwerte frei

sendet Stor -und Servicemeldungen

konnen wie:
. E-Mail
. SMS
. Fax

sind fur externe Analogsensoren und
kénnen wie am AIRLEADER Master

gesetzt und bei Bedarf aktiviert wer-

Alarmgrenzwerte
konnen frei definiert werden

frei belegt werden. den.

1 irleader Master Madul 3,003 yl\ T R | m=n o< Seite + Sicherheit
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

Maodul 17 ) ) ) ) )
015 |Trockner1 @ stoerung O Betrieb O inaktiv Fax1 Fax2 SMS 1 SMs 2 EMail 1 EMail 2
02 M |Trockner2 @ stoerung O Betrieb O inaktiv Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
03B |Bekomat @ stoerung O Betrieb O inaktiv Fax1 Fax2 SM31 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Modul 18 . ) : ) .
04 5 |Booster Kompr. (O Stoerung & Betrieb O inaktiv Fax1 Fax 2 SM31 SMS 2 EMail 1 EMail 2
05 M |Kondensat ] Stoerung O inaktiv Fax1 Fax 2 SMS 1 SME 2 EMail 1 EMail 2
06 B (O stoerung O Betrieb & inaktiv Fax1 Fax 2 SM31 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Digitaleingange:
Sind flr Stor —oder Betriebsmeldungen von Trockner, Filter, Kondensatableiter usw. Jeder Eingang kann frei benannt werden.

Alarmmeldungen:
kénnen fiir jeden Eingang einzeln vergeben und konfiguriert werden

Die Digitalausgange
stellen fur jeden Analogeingang synchron einen Ausgang fiir externe Stérmeldungen zu Verfiigung.
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ALLGEMEINE - EINSTELLUNGEN

TR . & 5 Einheiten - Einstellung:

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken [ ) DrUCk = bal’
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logo * LeIStung = mslmln,
S _— . Strom = Amperé
S Einheit Einheit Einheit SN * Energle = kW

Einheit Druck Leistung Strom Energie Einheit Temperatur ° Temperatur = oC
Wahrung € Preis/KWh  |0.08 . Wéhrung = EURO
Ethernet und Sprache (] Preis/kWh = 0,11
IP-Adresse . Sprache = Deutsch
Subnetz Maske

StandardGateway Kommunikationseinstellung
MAC Adresse Fir Service und Alarm-
Sprache Deutsch v Meldungen sind nur aktiv-
Anwahi bei der Option:

Anwahl 1 Anwahl 2 Anwahl 3 Alarm Verzoegerungszeiten fur: Web-server-PIus

- Kompressor Stoerung 30 Sekunden R[]ckmeldung

= Kompressomo % |sekunden wird in dieses Feld eine
SHS 1 Analogeingaenge Mastermodul |30 Sekunden E-Mailadresse eingetra‘
s 2 St 0 |setunden gen, werden die Daten
il Zunenosmods % |sekunden vom vergangenen Tag
frmail 2 versandt.
Kunde Siemens 4 (Einstellung SMPT-Server)
Rueckmeldung | Siemes@sirieader de OPTION: Nur bei Web-Server-Plus verfiighar ) ]

[ Einstellhilfe geregelte
M [ Kommunlk::gr‘gfosrft?cr;ﬁ:}

43 Airleader CN - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras  ? o
@mr'uck N ﬂ _;",] o) ,V ) Suchen 57 Favorten ) (- = o 0 3
Adresse | @] http:/flocabhostfaileader v B wechselnzu | Links * EInSte”Ung ,,Steuerung“
Datei Panel online | Gesamtdiagiam \I:HIM Verbratch Druck Bereclinng | Sendce Report |&mm\ Drucken Zoom X in diesem Menii Werden
Kompressor Module Master Analoge Digitale Signale Allgemein [ N ] folgende Daten angezeigt:
?:::;genmusz:t“ Minute Sekunde * Verzogerungszelten
Anlaut o 30 . Sicherheitszone
i : 5 . Druckprofile
Sicherheitszone bar i Rangf0|gen .
Urten 0.20 . Kompr. Wechselzeiten
Obhen 0,20 H
e . Schaltuhreinstellungen
Druckschaltpunkie pMin pMax pAlarm
DP 1 Bl T B
DP 2 3.90 4,80 3.30
DP3 110 510 [360
DP 4 4,40 5.40 3,90
Rangtoloen Remoteprogrammierung
S fur die genannten Einstell-
Rangfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 186 werte sind nur aktiv mit der
1 18 |1 1~ 1 v. 1w .'| v 18 [T |1~ 1% 1 v. 1> |1 v,.'l w1 |1 ¥ Optlon
2 I T R R A Web'server'PIUS
3 1w 1w 1w 1¥ |1 > .‘I v 1™ 1w 1~ 1w 1 v. 1 v 1w .‘I ~ 1w 1w
4 = B R R N
Kompressoren-Wechselzeiten
Kompressoren m3min  Stunde Minute
mit 5,00 04 | oo
Schaltulr
5P Waochentag Zeit(S1dsMin)  AniAus DP  RF Rl R2
1 Mo Di Mi Do fr Sa So oo oo Aus ¥||1 ¥||1 ¥ OEn OEin
i o i o Y ' @ aus ® aus =
&) Fertin | 3 Lokaes Intranet




14

Einstellung Login und Fernbedienung

Username: |airleader a
<«— airleader

Password: (eeeesesse|

] tirlzader Master Madul 3,002 fi - B X L) ¥ EEDO S
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken

e
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung

Benutzer m

Zum Einstieg in interne Einstellung und Fernbedienung des Web-Servers muss man sich einloggen.
Uber ,Einstellung” - ,Login“ mit dem Default Passwort ,airleader” bei Username und bei Passwort

] Airleader Master Modul 3.002 i - & A v Seite -
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

—_—
Benutzer Rolle Benutzer anlegen/aendern
. Benutzername:
guest Administrator
...................... F—
wi Super-Administrator
......... Passwaort (Wiederholung):
Rolle: Administrator v
Administrator
Super-Administrator

Legen sie unterschiedliche Passworter an fiir Administrator und fir Superadministrator
Achtung: Der Superadministrator kann auch Netzwerkeinstellungen vornehmen

Diagnose

] Aleader Master Modul 3, & - . .
[P ~_ Im Menii Fernbedienung
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken kann man folgende
Kompressor Module Master Analogeingaenge =~ Analogmodule | Digitale Signale  Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout Aktlonen durchfuhren
E sHarteverwaiten . SD-Karte verwalten
E S formatieren . SD-Karte formatieren
g:;%_‘ Daten Archiv . .
_ . Berichte aktualisieren
% ‘t;f Monats -/ Wochenberichte aktualisieren ) .
e Berichte generieren
%) ;“‘f
= Fehlende Wochen - und Monatsberichte generieren . .
/ ’ e Konfiguration laden
. Konfiguration senden
b e e
. Server Einstellungen
b Server Einstellungen
- o Konfigurationstabelle
Konfigurationstabelle
« . Java-Plugin installieren
¢§i Install Java-Plugin
Java . Diagnose durchfiihren
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Server Einstellung

] Airleader Master Madul 3,003 - | | = v Seite - Sicherheit +  Extras =

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

Parameter Wert
Station E./online/daten/glaeser
Daten-Verzeichnis Werzeichnis waehlen

Steuerung-IP

[ Historische Konfigurationen Idschen] [ Temporaere Dateien loeschen] [ Konfiguration wiederherstellen ]
Hinweis: IP ermitteln/aendern an der Steuerung lber Folientastatur '+ und '8 gleichzeitig druecken. Naechsten Dialog mit'E’ bestastigen.

Steuerung-Port 10050

Download @ Ein O Aus

Berichte mit O Ein @ Aus

Durchschnittsverbrauch

Code: WEB-SERVER Flus Aktivieren

Starizeit 02:00 Serverzeit

Berichtsgenerierung

Kompressar Mit dieser Funktion kann die Ampere-Messung an den Kompressoren initialisiert werden.

Amperemessung Die Funktion prueft die Ampere Werte fir Last und Leerlauf der Kompressoren, und tragt die entsprechenen Cos-
phi Grenzen automatisch ein, um daraus die Leistungsaufnahmen zu berechnen.

Werte, die manuell eingegeben wurden, werden nicht dberschrieben. Wenn ein Wert Uberschrieben werden soll,
setzen Sie diesen vorher manuell auf 0.

Diese Funktion sollte erst ausgefihrt werden, nachdem die Kompressoren mindestens einmal im Lastund im
Leerlauf waren.

Fuer Kompressoren, die nicht mindestens einmal einen LastLeerlaufzyklus durchlaufen haben, kdnnen keine
Werte errechnet werden.

Kompressor Amperemessung initialisieren

Mailing Einstellungen

Mail-Host

Mail-User

Mail-Passwort

Mail-Absender [MailConfig-Test]

[ Speichemn ][ Anwendung ]

Software MM Version 2.002 22.07.2009

Im Menii Fernbedienung Server Einstellung
kann man folgende Aktionen durchfiihren:

. Historische Konfigurationen l6schen

o Temporére Dateien Idschen

. Konfiguration wiederherstellen

. WEB-SERVER Plus aktivieren

o Startzeit der Berichtsgenerierung andern

. Kompressor Amperemessung initialisieren

o Mail Einstellungen fir SMTP Server

] Airleader Master Modul 3.003 (i | = v Sgite - Sicherheit v Extras - (&

Im Meni Diagnose

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung k
em———— ann man folgende
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Aktlone n d UrCth h ren

Benutzer Logout

_ . Ping ausfiihren
Diagnose . Kommunikationskontrolle
. SD-Karte prifen

Auf dieser Seite kann bei aufiretenden Problemen die Ursache ermittelt werden.

Sie kinnen von h?e__r au; die Erreichbarkeit der Steuerung_testen. die SD Karte in der Steuerung prifen, die Mailserver-Konfiguration testen, ° Datumsabg|eich
Datumssynchronitat zwischen Server und Steuerung ermitteln, . . .
sowie das Webserver Logfile einsehen und léschen. ° Mall-server Konflgura_tlon
Ping ausfiihren Y f

Mit dem Ping auf die Steuerung prifen Sie die generelle i Logflle Vlewer

Erreichbarkeit der Steueurng Gber das Netzwerk.
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Konfigurationstabelle 1

(= v Seite -

Sicherheit -

Extras =

>

Steuerungskonfiguration

minimax :

0.0 - 500.0 {A | kW)

0.0 - 500.0 (A | kW)

0.0 - 100.0 {A | KW)

0.0 - 100.0 (& | kW)

0.0- 200.0 (& | kW)

Kunde: E:/enline/dateniglasser
Typ: LT
Steuerungsnummer:
Software Version: 2.803
WebServer: 2002 {22.07.2009)
IP-Adresse: 182.188.0.100
MAC Adresse: 00.50.C2.72.AB.CB
Daturm: 16.01.2010
Kompressor 1 2 3 4 5 [
Bezeichnung: Meodul 1 Meodul 2 Meodul 3 Meodul 4 Modul & Modul &
V5D Nein MNein MNein Mein Mein Mein
mi/min; 18.1 m3/min 18.1 m3min 7.1 m3/min 7.1 m3/min 18.1 m3min 11.8 m3min
Imin ! Imax: - - - - - -
Regelbereich ) ) ) ) ) )
max.
Regelpuffer: - - - - - -
Volumenstrom A A ) ) ) )
mirn:
AE1 Sensortyp Strommessung Strommessung Strommessung Strommessung Strommessung

AE2 Sensortyp Temperatur Ternperatur Ternperatur Termperatur Termperatur
minfmax: | 0.0-150.0 FC|mA) | 0.0-1850.0 FC | mA) | 0.0-1500FC | maA) | 00-1500 *C | mA) | 0.0 -150.0 [*C | mA) -
AE2 Alarm | 2.0-1200(°C| A 0.0-1200(*"C| A| 0.0-1200(*"C| A 0.0-1200(*C| A| 0.0-1200*C| A }
minimax : W) W) W) L) kW)
Analogausgang
Stromwert 0.0-0.0maA 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 mA
min / max:
Analogausgang
Druckwert 0.0-0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0 -0.0 bar 0.0-0.0 bar
min / max:
Last kVV: 92.0 kW 92.0 kW 47.0 KW 470 KW 92.0 kW 233.0 kW
Leerlauf kV: 25.0 kw 25.0 kw 10.0 kW 10.0 kW 21.0 kw 48.0 kW
Motor KV 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 KW 0.0 kw
Motor \V: 400.0 W 400.0 W 400.0 W 4000V 4000 W 4000 W
Last Cos phi: 0.9 0.9 0.95 0.8 Eik:] Eik:]
Leerlauf Cos 08 08 0.7 08 08 08
phi:
Druckschaltpunkte Pmin Pmax PAlarm
DP 01 5.7 bar 5.2 bar 5.4 bar
oP 02 2.8 bar 4.8 bar 3.3 bar
DP 03 4.1 bar 5.1 bar 3.8 bar
oP 04 4.1 bar 5.1 bar 3.6 bar

Evs
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Konfigurationstabelle 2

Rangfolgen 1 2 &2 4 5 6 T 3 9 10 11 12 13 14 15 16
RF 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RF 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RF 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RF 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompressoren-Wechselzeiten
Kompressoren m3rmin Stunde Minute
mit 7.1 04 il
Kompressoren m2rrin Stunde Minute
mit 18.1 04 il
Steuerungsparameter
Verzoegerungszeit Minute Sekunde
Anlauf o 40
Unten ] 20
Oben o 20
Sicherheitszone bar
Unten 0.15 bar
Oben 0.1 bar
Master Analogeingaenge Sensortyp Min Max Alarm Min Alarm Max
AEA1 Netzdrude a.0 18.0
AE 2 Durchfluss a.0 50.0 0.0 50.0
AE 3 - a0 a0 a.o .0
AE 4 Durchfluss a.o 25.0 a.o 250
Zuberhoermodule
Schaltuhr
5P Wochentag Zeit | 5td. Min) |Am’Aus | DP | RF | R1 | R2
Keine Schaltpunkte programmiert
Netzwerkeinstellungen
IP-Adresse 182.1688.0.100
Subnetz Maske 255.255.255.0
StandardGateway 182.188.0.1
MAC Adresse 00.50.C2.72.AB.CH
Sonstiges
Sprache Deutsch
WSD Extend 2 [Standard)
Alarm Verzoegerungszeiten fur
HKompressor Stoerung 30 Sekunden
Analogeingaenge Kompressormodul 20 Sekunden
Analogeingaenge Mastermodul 20 Sskundsn
Analogeingaenge Zubehoermodul 30 Sekunden
Digitaleingaenge Zubehoermodul 30 Sekunden
Fertig €D Inbernet s v L 100%,

-
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Daten Archiv erzeugen

] Airleadsr Master Modul 3,003 Pfﬁ * B =i EEJ T Sefe = S
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
I
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
I
Archi Loeschen [Datenbestand archivieren] Monats und Wochenberichte (Excel)
NestleMainz-2009-10_2010-01-16-15-10-57.zip [ [Teilbestand archivieren] KVW/-2008-01.kw.xls

KVV-2008-51.kw.xls

KVW-2008-52.kw.xls

KVV-2008-53.kw.xls

Wenn sie Daten zur Kontrolle von Funktion und zur Nachfrage versenden wollen, gehen sie wie folgt vor:
,Einstellung Fernbedienung Datenarchiv*

/= Archivieren - Windows Internet ExDr ['._[E

[£] |§ﬂ

E | 192,168.0.35

Bitte wahlen Sie einen oder mehrere Monat(e) zur
Archivierung.

2003-November ”
2009-September

20039-August

2009-Juli

2009-Juni

2003-Mai

2003-April

2009-Marz v

[ Archivieran H Abbrechen

Q Internet

Mochten Sie diese Datei offnen oder speichern?

| B

Mame: Datendrchiv.zip
Top: ZIP-komprimierter Ordner
Yon: 192.168.0.35

Cffnen ] [ Speichern ] [ Abbrechen |

Wor dem Offnen dieses D ateityps immer bestatigen

. Dateien aus dem Internet konnen niitzlich sein. aber manche
[ | Dateien konnen eventuell auf dem Computer Schaden annichten.
k.. Offnen ader speichern Sie diese Datei nicht, fall: Sie der Quells

- nicht wertrauen. Welches Riziko besteht?

Datenarchiv erzeugen:
Klick auf ,Datenarchiv*

D Datenbestand archivieren
oder

o Teilebestand archivieren

Bei Klick auf ,, Teilebestand archivieren®
Monat auswahlen und auf ,Archivieren*
klicken
Die Daten werden zu einem ZIP-Archiv
gepackt (dauert einige Zeit)
Das Archiv erscheint danach automatisch in
der Archivliste

Bei Klick auf das erstellte Archiv
Entweder auf Offnen oder auf Speichern
klicken.

Bei Klick auf Offnen sind die einzelnen Da-
teien sichtbar.

Bei Klick auf Speichern muss ein Verzeich-
nis oder Ort auf der Festplatte ausgewahit

werden.

Das Archiv steht danach in dem gewéhlten
Verzeichnis bereit zu E-Mail Versand.
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UPDATE mit integriertem ADMIN TOOL

Das ADMIN-TOOL
finden sie unter
http://<server>/administrator.

Damit kann man den Web-Server
updaten und mehrere AIRLEADER
Master Module visualisieren.

Passwort wie bei

der Airleader Online-Visualisierung.

Die Ubersicht bietet eine Liste aller
installierter Stationen.

»Station updaten*
Unter www.airleader.de
konnen sie das aktuelle Software
Archiv fur das Update des
Web-Servers herunterladen. Ist
dies beendet klicken Sie in der
Liste auf die Station die Sie
aktualisieren wollen.

Mit ,,Durchsuchen”
wahlen Sie das Softwarearchiv auf
Ihrer lokalenFestplatte aus.

Mit ,,Update starten*
wird das Archiv auf den Webserver
geladen, und die Updateprozedur
begonnen. Dieser Vorgang dauert
einige Minuten. Es erscheint
danach wieder die Ubersicht.
Die aktualisierte Station wurde jetzt
gestoppt.
Durch einen Klick auf das Icon in
der Spalte ,Start" kann diese
wieder gestartet werden.
Das Update ist nun  beendet.

Mehrere Stationen
Wenn Sie mehrere  Kompressor
Stationenbetreiben, ist diese
Prozedur fiir jede Station separat
durchzufiihren.

Neue Station einrichten:
mit dem AdminTool kdnnen sie
neue Stationen einrichten.

D rufen Sie das AdminTool auf

o Klicken Sie auf
,Neue Station einrichten”

o geben Sie einen neuen Pfad ein.
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A

- Station updaten

- Siation umbenennen

Station Applikationspfad Status
)| default it defautt tunning
(O |Homepage littp:: running
O\ airleader http:/localhost airleader running
O|xAJAX hittp:/localhost xAJAX running

Update starten

Bitte wahlen Sie die Station, welche Sie updaten wollen, und laden Sie das Update File hoch.
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Herzlich willkommen zur Konfiguration der Airleader Online Visualisierung
Schritt 1: Benennen der Station
Bitte geben Sie jetzt den Mamen lhrer Station an:
Name der Station: | [ weiter
Info:
Gehen Sie im erstemn Schriti einen Namen fuer hre AIRLEADER Station an.
Bitte beachten Sie, dass dieser Name spaeter auch der Zusatz in der YWebadresse ist, ueber den Sie
die Station dann erreichen
Der Name darf keine Leer- oder Sonderzeichen, sowie keine Umlaute beinhalten
M
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- Installierte Stationen Station Applikationspiad Status Start Stop Deinstallieren
- Neue Station einrichten default ‘default funning = @
- Station updaten
4 Giaion b shaAAaR H running = @
airleader Itz unning -
XAJAX ttp:ilocalhostaAJAX running = &
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