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AIRLEADER holt aus jeder Kompressorenkombination das Maximale heraus

Damit kann man jede Menge Leerlaufenergie einsparen

m3/min

Last

Energie
160 kW

- einfach die Kompressorenleistungen eingeben
- Pmin und Pmax einprogrammieren

- Drucktransmitter montieren

- die Kabel anschliel3en

und schon lauft die Kompressorstation
verbrauchsabhangig innerhalb einer Druckdifferenz

Fur Programmuversion, Seriennummer und Netzwerk touch >Status >Control und SD Card

Schaltuhr-AUS-
Sa 20.08.2017 08:56

Statusdaten Steuerung und SD Karten

Info Software
6,6bar [

| V- 17 - AM - 4.000
|"n"ersic:n 4.000 Jul 312017 12:18:06 7., o, Ai2
Seriennummer: | 2402-00010966

274°C &=

MAC Adresse: | 50.2D-F4.09.27.59
IP Adresse: | 192.168.000.100 132.3 kW &
Subnetzmaske: | 255.255.255.255

Standardgateway: | 192.168.000.001

Programm

[ R Funktion

Fressure profile: - . Status
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AIRLEADER Master I

Programmversion Netzwerkeinstellungen
Inhaltsangaben
Funktionsheschreibung

Displayanzeige Progrrmmierung und Statusdaten

DREHZAHLGEREGELTER KOMPRESSOR

Steuerung und Auslegung geregelter Kompressoren
Konfiguration Regelbereich max und Regelpuffer
Minimaler Volumenstrom und Fern-Istdruck

Station mit 2 Frequenz geregelten Kompressoren

Programmierung der geregelten Kompressoren

PROGRAMMIERUNG DER KOMPRESSORSTEUERUNG

Programmierung der Last / Leerlauf Kompressor
Programmierung der Druckprofile, Rangfolgen und Steuerungsparameter
Programmierung der Analog Eingdnge am Steuergerat

Programmierung der Analog und Digital Eingénge der Anschlussmodule mit Adresse 17-24

ECHTZEIT SCHALTUHR

Programmierung Echtzeitschaltuhr

Programmiernotizen der Echtzeitschaltuhr

STATUSDATEN und INBETRIEBNAHME

Statusdaten und Zustand der Kompressoren (1-16)-und Anschlussmodule (17-24)
IP-Andresse programmieren und Netzwerkeinstellungen

Inbetriebnahme und Schaltbriicken
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG

AIRLEADER kombiniert unterschiedlich groRe Kompressoren

zu einer sich automatisch, nach aktuellem Druckluftverbrauch, auf die Produktion einstellende Einheit. Es wird
sichergestellt, dass immer nur die effizienteste Kompressoren Kombination die Druckluft erzeugt, die zur Produktion
benttigt wird, unabhéngig von Hersteller und Leistungen. Der Netzdruck bleibt innerhalb niedrigster Grenzen. Es wird
darauf geachtet dass die entstehenden Kosten so niedrig wie mdoglich bleiben. Die Kompressorenleistungen und eine
gemeinsame Druckdifferenz fiir alle Kompressoren werden einprogrammiert.

Mit diesen Informationen berechnet AIRLEADER permanent den aktuellen Druckluftverbrauch und das
Druckluftnetzvolumen. Die selbstlernende 8-fache Berechnungstiefe passt die Kompressoren dynamisch an den
Druckluftverbrauch an.

Automatischer Kompressoren Wechsel nach Druckluft Verbrauch:
sind alle Kompressoren auf gleicher Rangstufe, arbeiten diese voéllig automatisch und verbrauchsabhéngig. Die
Reihenfolge der Kompressoren wird in Echt-Zeit mit sinnvoller Hystereseberechnung dem Produktionsablauf angepasst.
Es lauft immer nur die Kompressoren Kombination mit den minimalsten Taktraten und damit niedrigsten Leerlaufzeiten.
GrolRe Kompressoren laufen nur dann wenn sie gebraucht werden. Anstatt Leerlauf der groBen Kompressoren laufen die
kleineren Kompressoren unter Last. Die maximal zuldssige Anzahl der Motorstarts/h wird von der Kompressor internen
Steuerung vorgegeben.

Die Kompressoren werden fortwéhrend auf ihren Status tberpruft.
Geht ein laufender Kompressor innerhalb des Druckbandes auf Stérung oder wird zur Wartung ausgeschaltet, wird seine
Leistung ersetzt. Werden dazu mehrere Kompressoren bendtigt erfolgt die Zuschaltung zeitlich versetzt. Fiir jeden
einzelnen Kompressor werden Last und Gesamtlaufzeiten gespeichert. Die Betriebszeiten konnen bei Bedarf geléscht
werden. (z.B. bei Anderung der Kompressorkonfiguration)

Die Ansteuerung der Kompressoren erfolgt
Uber die Anschlussmodule die in den Schaltschrank des Kompressors auf die Hutschiene eingebaut werden. Die
Verbindung zur MASTER-Steuerung wird tber den Industriellen RS-485 Bus hergestellt. Die Betriebsspannung von 24
Volt AC/DC, kann an die Spannungsversorgung des Kompressors angeschlossen werden.
(wenn diese Ubereinstimmt und ausreichend dimensioniert ist. Es werden 200mA benétigt)

Stormeldungen
Geht ein Kompressor auf Stérung wird dies symbolisch auf dem Display angezeigt. Die Leistung des auf St6rung
gemeldeten Kompressors wird durch die dem Druckluftverbrauch am néchsten liegende Kompressoren Kombination
ersetzt. Die Sammelstérmeldung fir die Kompressoren wird am AIRLEADER Master Modul zur Signalausgabe aktiviert.
Stérmeldungen von den Zubehdrmodulen werden Gber den Ausgang Sammelstér-meldung Zubehdr* aktiviert.

Kompressor Motorlauf
Werden diese Eingénge beschaltet, erhélt AIRLEADER die Meldung ,,Kompressormotor EIN oder AUS*. (symbolische
Anzeige auf dem Display). Es werden zu den Laststunden auch die Gesamtbetriebsstunden gespeichert. Die Anzeige der
Betriebsstunden kann Uber das Display abgerufen werden. Der Laufzeitausgleich sorgt bei gleich groflen
Kompressorleistungen, fir gleichmaRige Betriebsstunden.

Kompressor Betriebsbereit
Diese Eingénge missen beschaltet sein, damit das Kompressoren Management AIRLEADER die Bereitschaft der
Kompressoren erkennt. Werden diese Eingdnge nicht beschaltet, ist der Kompressor nicht bereit und kann nicht
angewahlt werden. Eine Stérmeldung wird nicht aktiviert.

Werden die Stérmeldungen nicht beschaltet
und ein Kompressor geht auf Stérung, kann diese Kompressorenleistung nicht korrekt ersetzt werden. Dies kann zu
kurzzeitigem Druckabfall flihnren. Das Display zeigt den Druckluftverbrauch um den Wert des auf Stérung stehenden
Kompressors zu hoch an. Es ist also ratsam, die Stérmeldeeingénge zu beschalten, damit der Druckluftverbrauch immer
richtig angezeigt wird, und die Leistung sofort richtig ersetzt wird.
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DISPLAYANZEIGE und TASTENFUNKTION

Touch ,Program* to enter the control settings

Programmierung Airleader Master Il Schaltuhr-AU 8-
Sa 20.08.2017 08:56

Kompressoren ;ﬁ' Sprache - Language

Druckschaltpunkte | Kompressor Laufzeiten

Rangfolgen Datum und Uhrzeit

Kompressor Wechselzeiten Schaltuhr 1323kw P

Steuemngsparameter Netzwerk

Programm

Analog Modul Werksdaten

[ Abbrechen Funktion

Status

Touch , Status” to enter the status data of connected compressors and sensors

Statusdaten Airleader Master Il Schaltuhr-AU S-
Sa 20.08.2017 0856

: | Kompressor Modul Strommessung Ail

; [Analng Modul Energiemessung

Netzdruck Universal sensor

Extra Druck Lagertberwachung | mm

Taupunkt Info Kommunikation

Temperatur Steuerungund SD Karte
Durchiss vorecnen | |_Funktion
FPressure profie: der: S0 Status |
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Steuerung und Auslegung von geregelten Kompressoren

Der Drehzahl geregelte Kompressor wird aktiv integriert
Uber seinen Analogausgang sendet der Drehzahl geregelte Kompressor die Information tiber seine Motorgeschwindigkeit an AIRLEA-
DER. Diese wird entsprechend der minimalen und maximalen Liefermenge parametriert.
Der Analogeingang fiir den Drehzahl geregelten Kompressor ist ausgelegt fiir 4-20 mA.
Abweichende Signale wie z.B. 6,2 mA - 18,7 mA kdnnen ebenfalls programmiert werden.
Hat ein Kompressor einen Spannungsausgang z.B: 0-10 VDC muss dieses Signal mit einem Trennverstérker auf 4-20 mA umgewan-
delt werden.

Der Steuerdruck des geregelten Kompressors muss mittig zwischen den AIRLEADER Schaltpunkten programmiert werden.

ol
20 mmin airleader
20 m3/min integriert Drehzahlgeregelte

Kompressoren
3 i o _ o o o

2o Konstanter Druck
10 m*min

2,5-16 m¥/min

4-20mA

Pmin

Die richtige Abstufung der Kompressorenleistungen
ist entscheidend fir stufenlosen Regelungsablauf zwischen dem Drehzahl geregelten Kompressor in Verbindung mit normalen Kompres-
soren mit fester Leistung.
Ist in einer Druckluftstation der Drehzahl geregelte der kleinste Kompressor in Kombination mit nur gréBeren Leistungen, so kann nur in
Teilbereichen stufenlos Druckluft erzeugt werden. Diese mechanische Hirde kann nicht stufenlos ausgeregelt werden.

BEISPIEL fir die richtige Auslegung der Leistungen:

RICHTIG EALSCH

m3/min m3/min
45 45

20 m3/min




7
Konfiguration Regelbereich-max und Regelpuffer

Beispiel mit einem geregelten Kompressor, - Regelbereich von 2,5 - 16 m3/min -

Eine frei definierbare Regelgrenze
sorgt fir stufenloses Zuschalten und Austausch von Kompressoren innerhalb des programmierten Druckbandes. Die Regelgrenzen
werden mit dem Regelbereich max und dem Regelpuffer definiert. Wird der Regelbereich max niedriger eingestellt ist die maximale
Liefermenge des Kompressors wird der Regelbereich max und Regelpuffer aktiviert.

Einstellung ,,Regelbereich max“
Der Regelbereich max wird z.B. auf 15 m3/min eingestellt. Geht jetzt der Druckluftverbrauch héher als 15 m3/min beobachtet eine
zeitflexible Trendberechnung den Druckluftverbrauch und schaltet innerhalb des am AIRLEADER eingestellten Druckbands einen
weiteren Kompressor dazu (10 m3/min wie Beispiel).
Erreicht der Drehzahl geregelte Kompressor danach zusammen mit dem 10m3/min Kompressor wieder den Regelbereich max bei 25
m3/min Verbrauch, wird der 10 m?min Kompressor stufenlos gegen den 20 m3/min Kompressor ausgetauscht.
Der 10 m3/min Kompressor schaltet dazu, wenn der geregelte Kompressor den Regelbereich max bei 35 m3/min Verbrauch zusam-
men mit dem 20 m3/min Kompressor erreicht.

Einstellung ,,Regelpuffer
Der Regelpuffer wird z.B. auf 1,5 m®min eingestellt. Wird der Druckluftverbrauch jetzt wieder niedriger und der geregelte Kompressor
unterfahrt seinen Regelbereich max von 15 m¥min zusammen mit den beiden starren Kompressoren 10 + 20 m3/min wird der Regel-
puffer aktiviert und verzogert die Riickschaltung des 10 m#/min Kompressors um die eingestellten 1,5 m3/min. Werden die 1,5 m3/min
unterschritten, beobachtet eine zeitflexibel Trendberechnung den Druckluftbedarf und schaltet den 10 m3/min Kompressor innerhalb
des am AIRLEADER eingestellte Druckbands ab. Der geregelt Kompressor regelt dann auf ca. 13,5 m3/min hoch.

Richtige Einstellung des Regelpuffers Falsche Einstellung des Regelpuffers

Regelbereich max = 15,0 m3/min Regelbereichmax = 15,0 m3/min
Regelpuffer = -1,5 m¥/min Regelpuffer = -3,5 m¥min
Min Regelbereich = -2,5 m¥min Min Regelbereich = -2,5 m¥min
Kontrollsumme = 11,0 m3/min Kontrollsumme = 9,0 m3/min

Merke:
- ist die Kontrollsumme Kleiner als der starre Kompressor ist der Regelbereich max aktiv nicht aber der Regelpuffer
- wird der Regelbereich max nicht kleiner eingestellt als die max. Liefermenge ist auch der Regelpuffer nicht aktiv

Der geregelte Kompressor lauft dadurch immer in dem spezifisch besten Regelverhaltnis

Regelbereich Rickschaltung mit Regelpuffer

max max_ .

A 4
an

m3/min
T T o = o T 45
i ) 5] 9] ) i
1 ' = = &= 1
1 , S = S i
' ; =3 o o ;
| ’ 2 ol o S
H - IO I SR £ B N @) S o _____i___JOE___ S,
----------- . - - s
i i i
] 1 )
1 1 1
1 1 1
1 H :
] ' 1
1 1 1
----------- e st sEEE TR s B Rt ¥
' 1 |
1 1 1
1 : :
1 1 )
' ; '
1 1 1
1 1 1
1 :
___________ .:_—_—_—_I.- -1 -——:---—-———--— —18
i ;
i )
: :
; .
i :
1 :
_________ ) SUEGEPE . —9
T T T T 0
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Minimaler Volumenstrom und Fern-Ist-Druck

Einstellung ,,minimaler Volumenstrom N b : o
—p! Regelbereich ——— ¢

m¥min
16

Mit der Einstellung des minimalen Volumenstroms im Men( des Drehzahl geregel-
ten Kompressors kann bestimmt werden, ob unterhalb der minimalen Liefermenge
des Kompressor ein normaler Kompressor im Last/Leerlauf Modus laufen soll.

12
Einstellung des minimalen Volumenstroms von 0 m3/min bewirkt:

Der Drehzahl geregelte Kompressor lauft im Start/Stopp Betrieb, solange der
Druckluftverbrauch zwischen 0 und 2,5 m3/min ist.

Einstellung des minimalen Volumenstroms von 2,5 m3/min bewirkt:
Unterhalb von ca. 2,5 m3/min lauft ein normaler Kompressor im Last/Leerlauf Mo-

dus. Die Riickschaltung erfolgt bei zuriickgehendem Verbrauch mit einer Riick- F 2,5-16 m*min B
schalthysterese. i

Dieser Betriebszustand ist nur dann wirtschaftlicher, wenn in der Druckluftstation !“mmmm T T - +o
ein kleiner Kompressor mit z.B. 2,5-4 m3/min zusétzlich installiert ist. pmax ’

Pmin

Fern-Ist-Druck Einspeisung durch Analogausgang am Anschlu3modul

Druckdifferenzen durch Trockner und Filter |
Flihren dazu, dass zwischen dem Drucktrans- ! _ - : : e
mitter des geregelten Kompressor, und der 5o | i T /Liefermenge des geregelten Kommpiessors
ibergeordneten Steuerung bis zu 0,4 bar Un- ™'™" e — e —
terschied herrschen kann. Eine prazise Rege- '
lung innerhalb geringster Druckgrenzen ist oo 'l . : . . . . :
daher nicht méglich. Die Druckdifferenz an der me M0 e BH Sk e SW WW S Fw
iibergeordneten Steuerung muss um diesen o501 .
Druckwert erweitert eingestellt werden. Es ent- . e25 PR | S . _* 1 :
steht dadurch eine Druckdifferenz von 0,7 bar. 0001 S\ A T N\ bisO4bar N~
(mehr als bei einer Station ohne geregelten e | ‘T‘ :
Kompressor) 07:-18 07:“20 072-22‘ 0?;24 0?;28 O?-:2EI 0?:30 D?"3‘2 07:34 07;38

Mit der Fern-Ist-Druckwert Steuerung
ist gewahrleistet, dass der geregelte Kompressor zusammen mit der ibergeordneten Steuerung in einer engen Druckgrenze betrieben
werden kann.
Am Analogausgang des Anschlussmoduls wird der aktuelle Istdruck von AIRLEADER iiber 4-20 mA ausgegeben.
Hat der Kompressor ein abweichenden Drucktransmitterbereich kann der Ausgang entsprechend angepasst werden.

Beispiel:
AIRLEADER 0-16 bar = 4-20 mA
Kompressor 1-20 bar = 4-20 mA oder Kompressor -1-15 bar = 4-20 mA

Eine Offset Wert Einstellung fur Fern-Ist-Druck
kann Uber das Menil des geregelten Kompressors programmiert werden um den Drucksollwert des geregelten Kompressor der Druckdif-
ferenz anzupassen.
Das ist besonders wichtig wenn mehr als 1 geregelter Kompressor im Druckluftnetz installiert ist und die Analogwerte der einzelnen
Kompressoren nicht bereinstimmen.
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Station mit 2 Frequenz geregelten Kompressoren

In einer Station mit 2 geregelten Kompressoren
missen die Druckaufnehmer der geregelten Kompressoren am gleichen Ort wie der Drucktransmitter des AIRLEADER fiihlen,
weil Druckdifferenzen von Drucklufttrockner und Filter das Regelverhalten untereinander stark beeinflussen konnen.
Die Konfiguration ist auf Seite 4 beschrieben.

Einstellung ,,Regelbereich max“ und Regelpuffer

Beispiel 1: mit zwei gleich groRen geregelten Kompressoren

Kompressor Art m3/min Regelbereich max Regelpuffer Vol. Str. Min
1 FU - geregelt 5-30 28 m*/min 5 m*/min 0
2 FU - geregelt 5-30 28 m*/min 5 m*/min 0
3 Last / Leerlauf 15 - - -
4 Last / Leerlauf 25 - - -

Beispiel 2: mit zwei unterschiedlich groRRen geregelten Kompressoren

Kompressor Art m3/min Regelbereich max Regelpuffer Vol. Str. Min
1 FU - geregelt 1,5-10 9 m®*/min 1,5 m*¥min 0
2 FU - geregelt 5-20 18 m3*min 4 m3/min 0
3 Last / Leerlauf 15 - - -
4 Last / Leerlauf 25 - - -

In Beispiel 2

- wird bei Erreichen des Regelbereich max von Kompressor 1 auf den Kompressor 2 umgeschaltet

- wird bei Erreichen des Regelbereich max von Kompressor 2 der Kompressor 1 dazu geschaltet

- Erreichen beide Kompressoren lhren Regelbereich max bei Gesamt 27 m3/min wird ein Last/Leerlauf Kompressor gestartet
- die Steuerung entscheidet verbrauchsabhéngig ob einer der geregelten Kompressoren abgeschaltet werden kann

Der Regelbereich max
sorgt dafiir, dass geregelte Kompressoren immer im spezifisch richtigen Bereich laufen. Fordert ein geregelter Kompressor mehr
als im Regelbereich max eingestellt, wir eine zeitflexible Trendberechnung gestartet, die einen weiteren Kompressor passend
zum aktuellen Druckluftverbrauch dazu schaltet. Geht der Druckluftbedarf innerhalb der Trendberechnung wieder zuriick, wird
kein Kompressor dazu geschaltet. Auf diese Weise steht so der der gesamte Regelbereich zur Verfiigung.

Regelbereich Ruckschaltung mit Regelpuffer

max max max -nax max o
— — > —>

y

max MAAX e
— >

~ Regelpuffer
Regelpuffer
Regelpuffer
Regelpuffer

15 m3min
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PROGAMMIERUNG der geregelten Kompressoren

Schahtuhr-AUS-
Sa 20.08.2017 08:56

Kompressor Ad-1 Ai-2 AD
6,6 bar [

Touch auf Kompressor Symbol 23°C
> Auswahl geregelter Kompressor !

Programmierung Airleader Master || Kompressor 1

Micht geregelter Kompressor > Eingabe min mdmin

> Eingabe max m3/min

" geregelter Kompressor

Speichem

Einheit
mmin Abbrechen

Programm

Funktion

Kompressor - Touch auf Analogemgang 1,Ai-1“
_ = > Eingabe Regelbereich max
Imin Imax : (e > Eingabe Regelpuffer
4.0 | 120,0 | ' mA > Eingabe Volumenstrom min
Regelbereich max Regelpuffer Volumenstrom min Einheit

EEE:___] | 20 ‘ | 0o ‘ . mEmin

Touch auf Analogeingang 2 ,,Ai-2

Kompressor | Ai-1 Ai-2 AO > markiere den gewiinschten Sensor
> Eingabe min Wert des Sensors
Kein Sensor Energiemessung > Eingabe max Wert dex Sensors
> Eingabe min Alarmwert
" Temperatur Universalsensor > Eingabe max Alarmwert
Wenn der Sensorwert aus dem
Strommessung eingestellten Alarmwert geht wird Stérung
im Web-Server angezeigt
Min [4mA] Max[20mA] | Eirhoit Touch auf Analogausgang ,,AO*
W' I . - > Eingabe min Wert bei 4 mA und
e Bt & . max Wert bei 20 mA des Kompressor
. o Drucksensors
mn b LA cEbe > Eingabe von abweichendem Offsetwert
5.0 ] 1 35,0 [ : C i wenn notwendig
Kompressors Ai-1n Ai-2n AOn Mittelwertausgabe nicht markieren
— Wenn Mittelwertausgabe markiert ist
minf4mAje max[20mA]x Offsets Einheita ~ kommt aus dem Analogausgang ein
0,0= \ \ 16,0 . 0,0 | | barn stehendes mA Signal heraus das genau

zwischen Pmin und Pmax der Airleader

Druckschaltpunkte liegt
Mittelwertausgabexn
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PROGAMMIERUNG der Last / Leerlauf Kompressoren

Programmierung Airleader Master || Kompressor 2 Schaltuhr-AL S-
Sa 20.08.2017 0856

Kompressor Ai-1 Ai-2 AD
6,6 bar [l

Touch auf Kompressor Symbol 23°C Ai?
> markiere nicht geregelter -

~ Nicht geregelter Kompressor Kompressor
274°C &

> Eingabe der Leistung in m3/min im

Feld max :
Geregelter Kompressor 132.3 KW &

Speichem

Einheit

m3/min Abbrechen

Touch auf Analogeingang 1 ,,Ai-1“

Compressor A1 Ai-2 AO > markieren den Sensortyp
: Ist Amperémessung gewahlt
Kein Sensor > Eingabe min Wert bei 4 mA

> Eingabe max Wert bei 20 mA
Der Messzange
" kW Messung Ist KW Messung gewéhlt
> Eingabe min Wert bei 4 mA
> Eingabe max Wert bei 20 mA
dnin Imax Wert Des kW Messgerats

40 [ 0o o m |
min{4mA max[20mA] Wert o
100 | faoo ] |kw .~ |__cancel

Amperé Messung

Touch auf Analogeingang 2 ,,Ai-2

Kompressor Ai-1 Ai-2 AD : gl
> Programmierung wie Ai-1
o e Scrsor OPTION: Lagerschwingung Sensor
et s Wenn.AIa.rm and Service Management
Installiert ist

Universalsensor
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Programmierung - Druckprofile und Rangfolgen

Programmierung Airleader Master |l Druckschaltpunkte

Druckpunkt oMin pMax pAlarm Einheit
ot or ] s ][z | [w |
DP2 38 | |45 | [33 | [ba
N T Cro N
DP4 52 | (s9 | |47 | [ba

[ Speichern J [Abbrechen

Programmierung Airleader Master Il Kompressor Rangfolge
Kompressor Rangstufen
Rangfolge
RF1

RF2

K1
[ 1]
RF2 [ 1] ][]

RF4

Programmierung Airleader Master Il Kompressor Wechselzeiten

Kompressoren mmin h min
mit 8,5 4 0o
mit 85 4 00

Programmierung Airleader Master Il Steuerungsparameter

Verzigerungszeit min sek
Anlauf 00 30

Unten i 0o 20

Oben [ 00 20

Sicherheitszone bar

Unten 0.2

Oben | 02 Speichern ] [Abbrechen

DRUCKPROFILE

Im Untermenii ,Druckschaltpunkte*
kénnen bis zu 4 unterschiedliche
Druckprofile vordefiniert werden. Diese
konnen entweder Gber die Echtzeitschalt-
uhr oder Uber die digitalen Eingange von
auBen angewahlt werden kdnnen

RANGFOLGEN

werden im Untermend
Kompressoren Rangstufen®
programmiert

Beispiel:
Es sollen folgende Kompressoren

| gesteuert werden

Kompressor 1 mit 20,0 m3/min
Kompressor 2 mit 20,0 m3/min
Kompressor 3 mit 18,0 m3/min
Kompressor 4 mit 18,0 m3/min
Kompressor 5 mit 12,5 m3/min
Kompressor 6 mit 12,5 m3/min

Besondere Anforderung
. An Kompressor 1+6 ist eine
Warmeriickgewinnung

angeschlossen
. Kompressor 3 soll Reserve sein

Empfohlene Programmierung

. Kompressor 1+6 erhalten Rang 1

. Kompressor 2+4+5 erhalten Rang
2

. Kompressor 3 erhélt den Rang 3

Die Kompressoren

werden verbrauchsabhéngig innerhalb
einer Rangfolge gesteuert. Reicht die
Leistung einer Rangfolge nicht aus,
werden die Kompressoren aus der nachst
niedrigeren Rangfolg verbrauchsabhangig
dazu geschaltet.

Kompressorenwechselzeiten

im Unterment

Kompressoren - Wechselzeiten*
erhalten Kompressoren mit gleicher
Leistung eine automatische Wechselzeit
die jeweils frei eingegeben werden kann.

Einstellung der Steuerungsparameter:
nur mit Rucksprache des Herstellers.
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Analog - Eingange am Steuergerat

Programmiemung Airleader Master Il Analog Eingang Ai2 Shaltuhr —AUS-
Sa 20.08.2017 02:56

Kein Sensor Durchfluss Universal Sensor

6,6 bar EU

MNetzdruck Extra Druck

' Taupunkt Amperé Messung 2.3 A

Temperatur kKW Messung 2?,4 °C .. A

132.3 kW ¥
Tmin 4md& Einheit

4.0

| speichem J
Amin Programm
-20,0 : [ abbrechen l

FunKtion

ANALOG Eingange am Master Gerét sind serienmafRig 4 Analogeingange.

Anlogeingang ,,AE1“
ist fur Steuerdruckfest belegt. (Default) Der Drucktransmitter fur den Steuerdruck ist im Lieferumfang des AIRLEADER Master I1.
Es sollte kein anderer Sensor zur Steuerung der Kompressoren verwendet werden da dieser der vorgegebenen Genauigkeit
entspricht.
AE2, AE3, und AE4
sind frei belegbar fiir folgende Sensoren fir
> Netzdruck
> Drucktaupunkt
> Temperatur
> Durchfluss
> Extra Druck
>Strommessung

Die Parametrierung

der Analogeingange werden entsprechend der Sensorwerte programmiert
> 4 mA unterer Wert (z.B. Tmin)

> 20 mA oberer Wert (z.B. Tmax)

Jeder Analogeingang hat einen Digitalen Ausgang fiir Stérmeldung. Bei Uber —oder Unterschreiten der vorgegebenen Grenzen
liegt am Digitalausgang eine Stérmeldung an. Die Messwerte dieser Sensoren werden im Display in der Ful3zeile permanent
angezeigt. .

Das Fenster fiir die Alarmvorgabe ist frei innerhalb der Sensorwerte programmierbar.
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Analog Eingange am Anschlussmodul (17-24)

Programmierung Airleader Master Il Analog Modul AM17

Ai-1 Aj-2
Kein Sensor
Metzdruck

" Taupunkt

- Temperatur

Tmin 4mA

Tmax 20mA (]

AD | ]

Durchfluss
Extra Druck

Strommessung

Energiemessung

Einheit

Schaltuhr-AUS-
Sa 20.08.2017 08:56

Universalsensor

132.3 kW g2

4.0 200

Amin CAmax

C [ Speichem l

Einheit

Digital Eingédnge

B

Die Digital Eingédnge S-M-B

konnen als:

> Stormeldung mit Alarm Meldung

> Betriebs oder Laufmeldung
definiert werden.

Fir die Betriebsmeldungen werden die
Laufzeiten in der Berechnungstabelle
aufgelistet.

Die 8 Anschlussmodule stellen bis zu
> 24 Digital Meldungen
> 16 Analogeingénge flir Sensoren

zur Verfligung

[ Abbrechen J

Programm

AO Dl
Starung Betrieb
v J N
N WV
' J N

Analogausgang am Anschlussmodul
Es liegt das Druck-Istwert-Signal des
AIRLEADER an. solange die Mittelwert-
ausgabe auf Nein (N) steht.

Mittelwertausgabe des Drucksignals-
Wird dies auf Ja (J) gesetzt liegt an dem
Analogausgang der Mittelwert des am
AIRLEADER eingestellten Druckwertes
an.

Wird die Mittelwertausgabe benutzt,
muss ein zweites Anschlussmodul
(Adresse 17-24) fir das Druck-Istwert-
Signal installiert werden

Funktion

ANALOG und DIGITAL Eingange

an den Anschlussmodulen.

Es kdnnen bis zu 8 Anschlussmodule fiir
externe Analogsensoren und externe
Digitalmeldungen angeschlossen werden.

Die Module erhalten die Nummer 17-24.
Die Adresse kann mit DIP Schaltern an
den Modulen eingestellt werden

Jedes Anschlussmodul hat :

> 2 Analogeingénge flr Sensoren mit
4-20 mA Signal

> 3 Digitaleingdnge zum Anschluss von
Stor, -und Laufmeldungen von Zubehor
in der Druckluftstation oder an einem
weiter entfernten Ort.

> 1 Analogausgang 4-20 mA ber den
Druckbereich des angeschlossenen
Drucktransmitters.

> 2 Digitalausgéange (Wechsler 230VAC
2A) fir Stérmeldeausgang der an dem
Modul angeschlossenen Sensoren.

Mdgliche Sensoren

Netzdruck

Drucktaupunkt

Temperatur

Extra Druck

Durchfluss

Strommessung
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ECHTZEIT - SCHALTUHR - PROGRAMMIERUNG

Programmierung Airleader Master Il Schaltuhr Schaltuhr-AU 5-
WOCHENTAG ZEIT AN/AUS  DP RF R1 R2 Sa 20.08.2017 08:56

f 0&:00 OM 1 1
f 22:00 ON 1
06:00 OM
0&:00 OM
06:00 ON
06:00 ON 132.3 kW I

0&:00 OM
06:00

T N S o = = e O
=l Eb = =7 B 2 e H
ML el s e (e e e

m
m
m
m
m
m
m
m

Programm

Funktion

Weiter A I Abbrechen

Status

Programmierung Airleader Master Il Datum und Uhrzeit. it der Schaltuhr kénnen folgende Funktionen zeitabhangig gesteuert werden:

> Kompressoren EIN/AUS schalten

Wochentag: Sl o > 4 Druckprofile zur zeitabhangigen Druckverstellung
Tag: > 4 Rangstufenfolgen zur zeitabh&ngigen Rangfolgenumstellung
Monat: | 8 > 2 digitale Ausgénge zur zeitabh&ngigen Ansteuerung von Kontaktrelais
== Die Vorgabe fiir das 2., 3. und 4.
date: [ 217 Druckprofil und Rangstufen miissen zuvor im Grundmenti konfiguriert werden.
Simee |I Notieren Sie alle Einstellungen
Minute W die mit der Schaltuhr programmiert werden sollen vor der Programmierung auf der
- Tabelle, damit keine Fehlprogrammierungen entstehen.
Sekunde:

Schlusselschalter ,,CLOCK*

Die Schaltuhr wird generell nur tber die Schalter ,CLOCK aktiviert.

Es kénnen bis zu 16 Schaltpunkte programmiert werden.

o , Beispiel:

Touch auf die einzelnen Felder um die 1. Montag bis Freitag von 6:00-22:00Uhr

Programmierung zu aktivieren > Leitsystem EIN

> Druckprofil 1

> Rangstufe 1

>Digitaler Ausgang R1 EIN

2. Montag bis Freitag von 22:00-24:00 Uhr

> wird der Druck abgesenkt

> Druckprofil 2 und Rangstufe 2 aktiviert.

> Gleichzeitig wird auf einen kleineren Kaltetrockner Ausgang R2 umgeschaltet.
3. Um 00:00 Uhr

> wird die ganze Druckluftstation abgeschaltet.

GROSSBUCHSTABEN haben Wochentage die geschaltet werden sollen,
Durch entfernen der Schaltbriicke ,,CLOCK*

wird die Schaltuhr deaktiviert. Das Kompressoren-Management schaltet jetzt die
Kompressoren iber die im Grundmendl einprogrammierten Daten des

1. Druckprofils und der 1. Rangfolge

Zeit und Datum einstellen

Merke: Sonntag ist ,,0*
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Schaltuhr - Programmier - Notizen

Kompressor Belegun

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Name
Nr. 9 10 11 12 13 14 15 16
Name
Druck Profil = DP
Nr. P min P max P Alarm
1 bar bar bar
2 bar bar bar
3 bar bar bar
4 bar bar bar
Kompressor Rangfolge = RF
Kompr. 1 2 3 4 5 6 7 8
1.RF
2.RF
3.RF
4.RF
Zeituhr Schaltpunkte
SP Wochentag Zeit LS DP RF R1 R2
1 M D M D F S S
2 M D M D F S S
3 M D M D F S S
4 M D M D F S S
5 M D M D F S S
6 M D M D F S S
7 M D M D F S S
8 M D M D F S S
9 M D M D F S S
10 M D M D F S S
11 M D M D F S S
12 M D M D F S S
13 M D M D F S S
14 M D M D F S S
15 M D M D F S S
16 M D M D F S S
SP=Schaltpunkt LS=Leitsystem Kontakt =R1 Kontakt t= R2
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Statusdaten und Zustand der Anschluss Module

Statusdaten Airleader Master Il Schaltuhr-AU 5-
Sa 20.08.2017 08:56

| Kompressor Modul Strommessung -
1 b

; [Analng Modul Energiemessung

Netzdruck Universalsensor

Extra Druck Lagertberwachung

Taupunkt Info Kommunikation

Temperatur Steueungund SD Karte

Durchfluss Abbrechen ]

Fressure promie.

Zustand Kompressor KM01 Touch auf Status

Bereit (B): | AUS Relais 1 | C-NC | Status Kompressor Module Adresse 1-16

Status Extra Module Adresse 17-24
Motor (M): | AUS

Anzeige von Kompressorzustand
> Schaltzustand Relais 1

Ail IU 0 H mA ‘ = | 0.0 ‘ ‘ TEfmin | > Schaltzustand Relais 1
) > Digitaleingang B — Bereit
A2 |00 [ma | = oo | > Digitaleingang M — Motor lauft
AC ‘4_9 H mA ‘ > Digitaleingang S — Stérung
Zustand Analog Modul AMO1 Zustand Analog-Digitalmodul (17-24)
Das Analog-Digital Modul meldet Stor und
B | AUS Relais 1 | C-NC La}ufmeldungen von T_rockner, Fi!ter, etc. Sensoren
mit Analogausgang kénnen zur Uberwachung von z.B.
M ‘ AUS Taupunkt, Temperatur, etc. angeschlossen werden
= ‘AUS I — | e ‘ Dgr Zustand. der Digitalen und Analog Ein/Ausgange
wird angezeigt.
Al | 00|lma | = 00|[c |
A2 | 00f[ma | = 00| bar |

AOD 4.0 || mA
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IP-Adresse, Netzwerk und Werkseinstellung

IP-Adress Einstellungen: Touch: > Programm > Netzwerk
> Eingabe IP-Adresse

> Eingabe Subnet Mask

> Eingabe Standart Gateway

Wenn Kompressoren Module tiber COM-Server angeschlossen sind
erhalten die COM-Server jeweils eine separate IP-Adresse. Die Kommunikations-
geschwindigkeit muss angepasst werden

Touch > Program > Werksdaten

Programmierung Airleader Master Il Werksdaten Kommunikation diber Ethernet
zwischen AIRLEADER und der Anschluss-

module Uber das Ethernet. Die Verbindung
zwischen AIRLEADER und den Anschluss-
modulen fiir die Kompressoren und weitere
Komponenten kann tber das Ethernet mit
Hilfe von COM-Server erfolgen. Die RS-485
: . Schnittstelle von AIRLEADER wird an einen
Code EI"gEben' AL COM-Server angeschlossen. Der COM-
Server erhlt eine IP-Adresse die in den IP-
Slave  single Drop Adresskreis passt. Weitere COM-Server

=) Remote IP=192.168.0.171 " L .
S Local IP=192:168.0.172 kénnen an das Ethernet mit einer eigen IP-

Adresse angeschlossen werden.
@ & T
Wartezeit flir Slave Antwort

programmieren

aitleadex

Slave Single Drop
Remote IP=192.168.0.171 .
Local IP=192.168.0.173 CODE EINGEBEN ,,111111* eingeben

bestétigen sie mit der Taste ,E"
& & &

Wartezeit einprogrammieren ,,200 ms*
Slave Single Drop

Remote IP=192.168.0.171 Bei Bedarf auch von 150-250 ms anderbar
Local [IP=192.168.0.174

miN i

Remote IP=0.0.0.0

Local [IP=192.168.0.171

Multi device setting =
Multi Drop

ACHTUNG:
Vor Inbetriebnahme des Web-Servers kontrollieren sie das Datum an der
AIRLEADER Steuerung und stellen sie dies auf den aktuellen Zeitpunkt
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INBETRIEBNAHME und SCHALTBRUCKEN

Die Anschluss-Module
im Kompressor-Schaltschrank gemal Klemmenplan und Herstellerangaben montieren und anschlieRen

Die Druckschalter der Kompressoren sind jetzt ., Sicherheitsdruckschalter* Einstellbeispiel:

Druckeinstellung AIRLEADER = 6,0 - 7,0 bar

Kompressorendruckschalter = 6,5- 7,5 bar

Ist das Kompressoren-Leitsystem AIRLEADER stromlos,
sind die Kontakte geschlossen. Die Kompressoren werden vom eigenen Druckschalter gesteuert.

Druckanschluss am Drucktransmitter prifen

Achtung:
es ist unbedingt notwendig, den Drucktransmitter an eine beruhigte Druckleitung zu installieren.

Am besten jedoch vom Druckbehalter zum Drucktransmitter eine separate 1/2“ Druckleitung installieren.

Die ,,Einschaltverzégerungszeit*
ist werksseitig mit 30 Sec programmiert.

SchlieRRen sie jetzt die ,,START" Briicke

mit einem Kabel oder Schalter, startet AIRLEADER ihre Druckluftstation.
Ab jetzt werden ihre Kompressoren ,Verbrauchsabhangig und Energiesparend” gesteuert.

Eingabe der Forderdaten der Drehzahl geregelten Kompressors

es ist unbedingt notwendig, die minimale und maximale Férdermenge des Drehzahl geregelten Kompressors
(laut Herstellerangaben) zusammen mit den mA Werten entsprechend richtig einzuprogrammieren. Siehe Seite 10

Beispiel:
minimale Fordermenge = 2,5m3¥min = 6,2mA gemessen
maximale Fordermenge = 16,0m%¥min = 17,2mA gemessen

Programmierung siehe Programmieranleitung

12. Schaltbriicken Funktionsbeschreibung -ist als Schliisselschalter herausgefiihrt- (nicht bei Einbauversion)

Schaltbriicke: START
Mit dieser Schaltbriicke werden die Kompressoren EIN / AUS geschaltet.
Briicke aktiviert = die Kompressoren werden tber AIRLEADER gesteuert
Briicke deaktiviert = die Kompressoren schalten ,AUS" bzw. gehen in Leerlauf und danach AUS
Schaltbriicke manual
Wird diese Briicke aktiviert, fallen die Relais an den Anschluss Modulen in den Ruhezustand.
Gerade auf Last laufende Kompressoren werden sofort tibernommen. Die restlichen noch nicht laufenden
Kompressoren werden Zeit verzdgert auf die Kompressor eigene Schaltung geschaltet.
Schaltbriicke clock:
Wird diese Briicke beschaltet, wird die Schaltuhr aktiviert.
Ist die clock Briicke deaktiviert wird nach den Grundprofilen gesteuert.
Schaltbriicke: PROG
Ist die Programmierbriicke aktiviert, kbnnen alle Programmteile programmiert werden.
Zur Programmierung der Kompressorenleistungen darf die Schaltbriicke START nicht aktiviert sein.



