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IP - ADRESSE PROGRAMMIEREN

Schritt 1 Programmierbriicke aktivieren

7.0 5 par 3 7.2 m3/min

Schritt 2 Tastenkombination ,,+-“ und ,,8"

driicken

CODE EINGEBEN
bestatigen sie mit der Taste
»E* (Enter) den Code
,000000*

RAUMTEMPERATUR
1.3°C 18.7°C

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme des
Web-Servers kontrollieren sie

7.05 pa 37.2 mamin das Datum an der AIRLEAI_DER
Steuerung und stellen sie dies
auf den aktuellen Zeitpunkt
IP-Adresse programmieren sie folgende
IP - Adresse R4 . 168 . 0.100
Parameter:
Subnetzmaske 255.255.255.255
. IP-Adresse
Standartgateway 192.168. (O 1 R Subnetzmaske
. Standartgateway

TAUPUNKT RAUMTEMPERATUR
1.3°C 18.7°C

3 7 . 2 m3/min

ZUSTAND DER SD-KARTE

Interner Speicher
Zur Kontrolle der Speicherfunktion

Anzahl der Dateien 00052 driicken sie die Taste
9

Es werden hier alle gespeicherten
Dateien angezeigt

TAUPUNKT RAUMTEMPERATUR
1.3°C 18.7°C

Installation des Web-Servers pE—
erfolgt nur auf einem PC im
Netzwerk. Ethernet
Alle anderen Benutzer J

rufen die Visualisierung als Client 34 0 Netzwerk / Internet

{iber der Browser auf z E‘ i

Client

Web-Server :



Voraussetzungen:

Server: Intel Pentium ab 2.2 Ghz mind. 512 MB RAM.— Betriebssystem Windows 2000, 2003, NT, XP,
Linux mit X-Server Library

Client: Microsoft Internet Explorer ab 5.5

Installation: Das Setup-Programm ausfiihren, und den Anweisungen folgen. Bestimmen Sie am Ende der Installation ob der
WebServer Dienst sofort installiert und gestartet werden soll. Wir empfehlen den Dienst sofort zu installieren
und zu starten. Ist der Dienst gestartet wird der Webserver automatisch mit dem Windows Start aktiviert und
zeichnet die Daten von AIRLEADER im Hintergrund auf. Nach erfolgreicher Installation und Start des Dienstes
offnet sich der Internet Explorer mit der Konfigurationsanweisung fiir die Online Visualisierung als Fenster.

Vorgéngerversionen der Airleader Online-Visualisierung miissen deinstalliert werden.
Dazu uber die Startgruppe den installierten Dienst deaktivieren (,Remove service") und in der
Systemsteuerung / Software die Software Airleader OnlineVisualisierung entfernen.

Achtung:  Beim erstem Start kann es vorkommen, das eine Fehlermeldung im Internet Explorer angezeigt wird. Dies
kommt in der Regel daher, dass das Einrichten und Starten des Dienstes langer bendtigt, als die Anforderung
der Airleader Online Visualisierungs — Startseite.

In diesem Fall ein paar Sekunden warten, und im Internet Explorer den Button Aktualisieren klicken.

Schritt1:  Nach dem erstem Start werden Sie durch die Erstkonfiguration lhrer Station geflihrt. Bestimmen Sie als erstes
fur lhre Station einen Namen der dann zugleich auch der Zusatz der Webadresse ist , (iber die Sie die
Station spéter erreichen. Der Name darf keine Leer oder Sonderzeichen und Umlaute enthalten.

<3 Airleader, Konfigurations - Assistent - Microsoft Internat Explorer, |Z||E|

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiben Extras 7 ,'

GZurUck < \_/I Iﬂ Ig _;\I /._\J Suchen k;;;'\':(Fa\-’nriten e} <] ~ L:\F —= _J ﬁ ﬁ

Adresse |§| http: /flocalhost) administrator fwizard1 jsp ~ | wechselnzu  Links >

aitleade’

HKompressoren — Managemment

Herzlich willkommen zur Konfiguration der Airleader Online Visualisierung.

Schritt 1: Benennen der Station
Bitte geben Sie jetzt den Mamen [hrer Station an:

Mame der Station: | [WEitEr l

Info:

Gehen Sie im erstem Schritt einen Narmen fir lhre ﬂidﬂﬂdﬂt Station an.

Bitte heachten Sie, dali dieser Name spater auch der Zusatz in der Webadresse ist, Gher den Sie
die Station dann erreichen.

Der Mame darf keine Leer- oder Sonderzeichen, sowie keine Umlaute beinhalten.

I@bl Fertig %) | okales Intranet
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DATENVERZEICHNIS FESTLEGEN

2 hirleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer,

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 o

eZun’.’l:k T 4 lih] @ _h /:\J Suchen \_:"‘\'.(Favuritan Q} [_':- ; —= _J ﬁ ﬁ SChrItt 2'

adresse | ] hetpjflocahostiadmiistrator/wizsrdz.jsp | B wechsenzu  Links

. Datenverzeichnis festegen.

e Professional ° Uber den Button Verzeichnis wahlen®
a‘t ea et J ein vorhandenes Verzeichnis
auswahlen.

HFKompressoren - Management

Schritt 2: Auswahl des Datenverzeichnisses
Bitte wahlen Sie jetzt das Datenverzeichnis

Datenverzeichnis: ‘ [ “erzeichnis wahlen ][ zuriick ][w9|ter ]

Info;,

Die Software erzeugt Logfiles der Daten des airtleade’s wastermonuls.
Um diese zu Speichern, mul? ein Datenverzeichnis angegehen werden.

Schritt 3:

3 hirleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internel Explorer =] ® IP Adresse am Airleader
Datel Bearbeten Ansicht Favorten Extras 7 Fz programmieren.
Quis - O ¥ @ G POsuen Frromien €0 2- 05 B . (Tastenkombination ,+/-“ und ,8")
Adresse (€] http:flocahostjadministratorwizard3. jsp | B werhseinzu  Lrks siehe Seite 2
) IP Adresse von AIRLEADER Master
® Professional Modul eintragen
a ‘t ea et o Klicken Sie auf ,Station anlegen*
HKompressoren - ZWMianagement

schr 3:1p @éeleade’ mastermodul

Biti geben Sis die IP-Adrssse an, Die Station wird lje}zt angelegt. Dieser
Vorgang kann einige Minuten dauern.

IP-Adresse Mastermonul: 192.168.0.104) | [Czuriick | [weiter ]

e Danach ist Ihre Station verfligbar.

Die Software kommuniziert Gber TCPAP Pratakoll mit dem ﬂi!znﬂdﬂt Mastermodul
Diazu muf der Software die |P-Adresse des @éttleade’t wastermoculs bekannt gemachtwerden

Die IP Adresse am at'tznﬂd'ﬂt Mastermodul kann dber die Tastenkombination "+~ und "8" eingestellt,
2w, eingesehen werden

Nach der Basiskonfiguration
ladt die OnlineVisualisierung im
Hintergrund die ,LOG" Dateien der
bereits gespeicherten Tagen herunter.

2 Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer

Datei  Beatbeten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 ar ISt dles abgeschlossen |St, erd der
" A =) M , Ty g . . . .
Quw - Q W @G Lum Yorm @ R-GHLIK B Karteireiter ,,Online” aktiv.
Adresse |@ httpw,iadmmlstrator,iwwzarﬂ.]sp V| wechselnzu  Links >
o Professional Wurde der Airleader .
langere Zeit vor der Software in

a‘ ea e Betrieb genommen, sollte die
Kompressoren - Management Konflguratlon manue" vom
Schritt 4: Abschluss Mastermodul geladen werden.

Alle Einstellungen wurden gernacht.
Die Station wird mit den folgenden Parametern angelegt:

+ Name: Testname Unter ,,Einstellungen/Fernbedienung*
s Phiresa 1921600000 e Konfiguration von Mastermodul laden

i Danach ist die Software synchronisiert.
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BENUTZERINTERFACE

2l Airleader Master, Modul - Microsoft Internet Explorer

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 ﬂ.

@Zurﬂck - -J @ @ \/_:] /OSuchen *Favoriten @ B' ‘; E |_|J ﬁ 'ﬁ

Adresse @ http:fflocalhost/airleader findex. jsp

v‘ wechseln 2 Links %

Datei | Panel | Online | Gesamtdiagram .["'J' Verbrauch | Diuck | Berechiung | Service | Report | Einstellung | Drucken  Zoom 24h

weitere Stationen
Adirninisttator
ciefault

Ho2d |— COMPRESSOR MANAGEMENT

Buero 10:11:07

5,15 bar ONLINE 62,8 m3/min
04 05 07

éeeeooo

" 12 13 14 15 16

OOOOOOOO

TiIJ[\IJIIH

— MASTERT

@ Fertig ‘d Lokales Inkranet

Die AIRLEADER Web-Server Visualisierung hat ein Karteireitersystem fir die Kernfunktionen. Die jeweils aktuell
maglichen Optionen sind aktiv (schwarz anwéhlbar), die inaktiven sind grau und nicht wahlbar. Die augenblicklichen
Zustande von AIRLEADER wird sekundengenau angezeigt. Stérmeldungen werden hier direkt ausgegeben.

3 Airleader Maler - Microsoll Internel Explorer
Datei  Searbeden  Avaht  Foarten Bt F

Quos Q- ] @ @ P Flrmon @Gream @ (3.5 BE-LJEH

Far die Online-Funktion e ) bt T
bengtigen Sie fir Ihren o | s [N sorer Rt | cnemma a0
. casn Gesamtdiagram Werbrauehe  Netwdruck: Sparifinche | it 02032007 4
Browser das ,JavaPlugin B wagmI 30 Pyt
1.4.2"

Ist dies nicht installiert
wird automatisch versucht
dies zu laden.

e

Manuelle JavaPlugin Installation it |

ist notwendig, wenn sich das =l

JavaPlugin nicht automa- T NI T T e

tisch installiert hat. | N N NS S O MO A

i e R U O o, S i N R o T S [N S R

JavaPlugin manuell installieren: S e s s s B B B B 4
_ Uber . & O ©Ov Gu Ow O« Qm &
Einstellungen/Fernbedienung i Yo @ @w oo

LInstall-Java Plugin“.

| Wolansicn |
i "
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OFFLINE AUSWERTUNGEN

»DATEI" anklicken: Sie erhalten eine Ubersicht der gepeicherten Daten der vergangenen Monate
Monat auswahlen: Einzelne Tage dieses Monats stehen zur Auswabhl
Woche anklicken: Die Wochenberichte sind fertig zusammengefasst mit Verbrauchsdiagramm und

Berechnung/Auswertung

Monat anklicken: Die Monatsberichte sind fertig zusammengefasst mit Verbrauchsdiagramm und
Berechnung/Auswertung

Schliessen: Damit schliessen Sie die gewahlte Datei oder Onlinetiberwachung.

Bei Auswahl mehrerer LOG Dateien kann das Offen der Diagramme einige Sekunden
dauern da die Daten uber das Netzwerk transportiert werden.

{= Datei 6ffnen,... - Wi (= Datei iiffnen ... - Wi {= Datei/iffoen, ... - Windows (= Datei iiffnen ... - Windows ID.. |Z|_ X|

& | htkpe e, aitleader bizl | & | Rtkpe /v, sileader iz | & | htkp: v, sitleader biz/aitleade| 8 | bttpef e, sirleader bizfaitleader filebrowser, jsprby) ¥
|Datei &ffnen |Datei dffnen |Datei dffnen |Datei dffnen
Tag Tag [ _woche | | | Monat |
Verzeichnis wahlen << 200722 2007-05
2007-Mai 2007-05-30 2007-21 2007-04
2007-Apr 2007-05-29 2007-20 2007-03
2007-Mar 2007-05-28 200719 2007-02
2007-Feb 2007-05-27 200718 2007-01
2007-Jan 2007-05-26 200717
2007-05-25 200716
2007-05-24 200715

Ofnen |[ 4 Offnen E1 Ofnen [ Abbrec Offnen
|
a Internet “ Internet I

€D Internet €D tnternet *# 100% T

3 Mrloader Master - Micresoll Intarnal Explarar

T o —
Qs © (A (A s i @i @3- 15 3 L
ackenie | 0 hitgelocabast]srleadesndes. 0 v B watnsns inke *
Zelgt dle Kompressorzustande Dane seu:um Oniina Gesamidlagiam . DigSinabs Verbaach Dnuck Derachiming Serdce Fisport Distelhing Zoom |26 ¥
“*  Gesamtdiagram 08.02.2007 £
Netzdruck und Druckluft- Srmibiide:

verbrauch tber den
angewéhlten Zeitraum an

Hemser 11 0 11703363 |

Wamter 10 10 (E3E)

Hogser 3 (e 9)(22.5)

H | ! ! H1 ST
Heser & (e 0 (22 )

Pl

Fagata 7 (% 7) (52 | I T W | O - T

B e o o TN S O o T WA W e e SN IS S
Demag 40 £)(30) : ; i T ] ; 1

R B e e ety o TP OPTOPRP-SURNOP TSI PRI FOOPROOw
Hneser 3 (e (130}
B B
Hasser s e 12z |
pMasTEpag 0
130

ram

rm

pwngsman 07

000D D100 2760 0300 SAS0 DEOG CAGH 0700 0A0O OGO 10O 1100 1300 EA00 140 LS00 180 170D 180 W00 Mo 100 300 300 MO0
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AUSWAHL verschiedener DIAGRAMME

/= Airleader Master Modul - Windows Internet Explorer

@v |0 https . aileader bizfairleader findex isp |l I8
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten  Extras 2
& snaglt 21! ik
= R - »
W |'-']Airleader Master Modul ‘ 0 o v rof Seite ~ (CFExfras -
Datei Schliessen Online limmmﬁtn-u  Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken Zoom | 24h v
< A
Gesamtdiagram 29.05.2007 —
Demo 1
65
B0
55
0
a5
a0
35 a
3
5
30
25
Kompressor § (Nr 5} (18.1) 20
Kompressor 4 (Nr 4) (7.1) | ] -
Kompressor 3 (Nr 3) (7.1}
0
Kompressor 2 (Nr2) (18.1) |7
5
Kompressor 1 (Nr 1) (16.1)
- - - : - - - i - - lo
0000 0100 0200 0300 0400 0500 06:00 0700 0900 09:00 1000 1100 42:00 1300 1400 4500 1500 {700 1800 1800 2000 2100 2200 2300 0000
plax 5.3 [bar] 650 i /t'I 850
M 1 N it
5,25 W Pl B.25
Pkl o
a0 l,,fA o &
f
. 575 L L 6,76
pMin 5.8 [bar] ;
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0500 0700 0800 000 1000 100 1200 4300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 0000
Hetzdruck
|
i) &
Fertig & Internet F100% v

Auf der linken Seite des Diagramms kann ein Menue ausgeklappt werden. Dort finden Sie alle verfigbaren Diagramme und
Funktionen. Uber die Kartenreiter erreicht man die wichtigsten Diagrame direkt.

Diagramme
B Diagram Gesamt mit Varbrauch

Diagram Lasizeit
Diagram

Diagram Bereitschaft
Diagram Stormeldungen
Diagram Verbrauch

= Kompressoren Stromdiagram

Gx 112"
Diruckdiagram

Al

ZAruckK”

Taupunktdiagram
Al2 ‘Halle 1"
“Station 1"
Station3”

m

Temperaturdiagram

AlZ "Kompressor”

Station 2

“Stationd”
Stromdiagram
= Energiediagram

Ald “Stromspitze
Flowdiagram
Diagram externe digitale Signale

3 hirleader Master - M

crosoft Inlerpet
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e
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‘B Airleadar Master - Microsoft Internat Cxplorar
Dotei  Besrbelen Armahl  Favoiten  Estras 7

[E=1[e
i

Quis - © [ @ O Pruim Froeim @rem @3- B 3+ LUK
Bk | {8 bhtpefflocahostiselesderfinder. fsp Rl e
Daned Schillesaen nling Gesanmtdiagearm ﬂ':ﬂ_ Werbrauch Druck |Buum Serdce Repart Enstelhmg Toom |2ah
a
KOMPRESSOR DATEN UND ENERGIEBERECHNUNG 08.02.2007
E:‘i‘::f‘;"'* T IEHS KN in] KWh O Fus Lastkosten au
f:;;m"‘“ 011748 KWhim3 Pamin 6.8 bar Lesrlaufkosten  0.76 %
Druckluftkosten 0,01101 Furo/m3 Panax 7.5 bar Gesamtkosten 2.365,76 Furo
m3min | Last kW kW Last |Leerlauf m el Gesamt kW Spea Gesamtkosten Eura
in: max |Leedaut] b imin| b omin Last Maotor : Last mi Last L laud | 6. 1 Lelst. Last  Leelaull Gesamt
1 |Kaeserd 223 B00) ¥O0 |M4:0 |0: 0 oo 1 1 32111 | 3240 0| 340011953 3m2 opof 35981
2 Kaeser 2 w0 1600 o 241 |D; &3 w2 4 12 e 42 az “";I:n-?- 014348 40,23 ap6 43,29
3 |Magser3 19.0 00 O 410 )2: 4 B5.1 12 =® 4750 | EBE a2 ?4‘3 D577s B24T 7T 721
1 |Kasgerd4 19.0 1600 70 J0:1 j0o: @ 1.1 1 1 19 2 4 7 | 0.40000 025 046 o
1 Dernag & oo 1500 340 o0 jo:o () o o o o P I-]- om oo oo
6 |Regatta G 93 750 180 j8:14|2: 7 7a 57 52 4504 | E17 Ll BE1 | 0.14401 E7 88 413 B199
i Regatla 7 93 a0 180 B ED |13 s in = s | 1w & -.-‘J-'.-';i-i- 033732 1830 256 141 35
8 [Kagser® 22.0 100 ¥O |23:53|0: 1 990 1 2 31E58 | =7 o m? DAl | 315E 0pe | 35952
9 [Kagser® 2.5 1600 70 Ja4:0 JO: 0 1000 1 1 32400 | 3340 0| 3040|0052 59 g0 3sam
10 |Kawser 10 336 20,0 )0 240 |O: 0 1000 1 1 AEE | 530 o -.-h;':'\-ﬂ-J- 00613 | 4ua.74 0poy 4sa 74
1 |Keaser 11 £cl.] ZALD 210 |40 |o: o oo 1 1 AHEHE | A0 o S0 | 00813 | 49474 Oy 494 74
EntwicklungSimulation Swmme| 1130 15| 214910 (25056 192 | 25240 | 011740 |2.47.75 0 1002 [2.365.76
s
& | http:/fvwvan. airleader . bizfshaw 1 fadminjservice. jsp @
Kanal ~Bezeichnung  Gesamt[hl Lastin] [Luftfiterintervall | (] [Offiterintervall |l [Olabscheider |l |Olwechsel |l Alam
1 [Compr1 | [2108 | [1122 | 2000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 |[R)
2 [compr2 | [2107 | [1272 | |2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 |[R]
3 |Compr 3 | [3380 | [3360 | |2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 |[R]
4 [compr4 | [3650 | [2257 |[2000 |[R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
5 [Modul5 [0 ][0 feo00 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
5 [Modul6 [0 ][0 |[z000 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
7 [Modul 7 o |l |[2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 RO
8 [Modul2 [0 |l |[2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 (R O
9 [Moduls [0 ] ]feo00 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
10 [Modwto o |0 |[z000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
11 [Modul 11 [0 ][0 |[z000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
12 [Modul 12 [o ]l |[2000 | [R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
13 [Modul 13 o |l |[2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 R O
14 [Modul 14 [0 |0 |[2000 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000 R O
15 [Moduts o | o |[z000 |[R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 RO
15 [Moduts o | o |[2000 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 RO

I hirkoadar Master - Microseft Intarnet Cxplorer
Datei  Bearbeden Amskbh  Favordben  Exres 7

I Speichem ] [ Zurueck setzen ] [ Abbrechen ]

EEX
'tln

Quat- O B @G Prim Frreom G @ 3- 5 B LM
s | B4 bt flocshostsleadr findes:. 155 v B wednchias ks ®
N
Datel Sehiiessen online | Gesanudagramn wnlltn Vertwauch Druck Derechiung Sendce Repart Elnstelimg Zoom | 246 ¥
Datei wahlen
Rupon lschen
AIRLEADER Kompressor-Management Alarm + Service-Report Kunde
2007-02 Alarmmeldung Servicemeldung
Fos Datum imnizeit Knmpressor Mol naster Modul | I Mol
o 26.02.2007 11.41.00 CHO4 5 “Haeser 4"
T 26.02.2007 114106 CMO3S Kaeser 37
B 26 02 2007 4104 CMOTE CKaeser 2 ®
g 26.02:2007 14044 CMO1 5 “Haeser 1"
4 26022007 07.12.22 CMOZ S “Wacser2°
] 26 02 2007 071204 CMOTS “Kaeser 1°
2 26.02.2007 07:11:55 CMWO1 5 “Kaeser 1"
1 26.02.2007 00.00.08 A1

Die Energieberechnung
zeigt eine tabellarische
Aufstellung fir die Energie-
berechnung der kompletten
Station Giber den angewahl-
ten Zeitraum an.

Service
Die Gesamtlaufzeiten der
Kompressoren werden
nach der Inbetriebnahme
gespeichert.
Die Betriebsstunden der
Kompressoren werden
danach ubersichtlich
dargestellt.

Wartungsintervalle
fiir die Kompressoren und
weitere Geréte konnen frei
hinterlegt werden. Pro
Kompressor kénnen 4
Wartungsintervalle iber-
wacht werden. Diese sind
frei benennbar.

Uber die ,R“ Taste kann
das Wartungsintervall auf
den vorherigen Wert zu-
rickgesetzt werden.

Durch Aktivierung
des Alarms bei den Service
Intervallen wird eine Mel-
dung auf dem Bildschirm
bei Unterschreitung der
angegebenen Zeit durch
ein Pop-Up Fenster ange-
zeigt.

Anderungen werden erst nach
dem Speichern aktiv.

Alarm und Service Report
Zeigt alle aufgetretenen
Stér und Servicemeldung
ubersichtlich an
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GRUND-EINSTELLUNGEN

_E Airlzader Master Madul 3.006

G- B8 | pm v Seie v Sicherh

Datei Panel Online Gesamtdiagram

Kompressor Module Master Analogeingaenge

Dig. Signale

Analogmodule

Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung

Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

| Compressor 1-4 |

Compressor 5 -8 |

Compressor 9-12 | Compressor 13 - 16 |

Kanal Anwendung

maimin Last kW Leerlauf kW Motor kKW 4mA 20mA
1 ——»{151 | [s2.00 | [2500 | 90,00 AE1[0.00 A 400 A [Strommessung |l
Geraetename: Motor Spannung [V Lastlauf Cos phi Leerlauf Cos phi Alarmzeit Sekunden 4mA 20mA -
o0 ] foso | e | [ @ | a2l o [e | L Ehmstees
7y Alarm Min Alarm Max
20 Jc[5  Jc
Alarm Stoermeldung ervicemeldung Fax 1 Fax2 SMS1 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Kompressordatenverwaltung
Die Kompressorleistung m3/min
wird automatisch von der Steue-
rung ilbernommen. Auch bei Ande-
rung. Der Kompressortyp kann im
Web-Server manuell eingetragen
werden

Kompressorleistungsdaten:

Last kW, - Leerlauf kW, miissen zur
Energiekalkulation manuell einge-
tragen werden

Ist eine Strommessung (A)
angeschlossen muss zusatzlich
- Motor kW, -Motorspannung,

- Lastlauf Cos phi,

- Leerlauf Cos phi

zur Energiekalkulation eingetra-
gen werden

Die Verzdgerungszeit von Alarm
Meldungen wird manuell einge-
stellt

Ist eine kW-Messung
angeschlossen werden die

Werte automatisch berechnet. Die
Verzdgerungszeit von Alarm Mel-
dungen wird manuell eingestellt.

Messwerte initialisieren Modul 1

Diese Funktion betrachtet die Ampere | Energiemessung liber die
vergangenen 8 Tage, und ermittelt die durchschnittlichen Last und
Leeraufwerte.

Diese Werte kinnen dann nach der Ermittlung als Richtwerte in die
Konfiguration eingetragen werden.

Fir Amperemessungen werden zusatzlich noch die Grenzwerte fiir
die CO5-PHI Werte ermittelt, und eingetragen.

Sie konnen die Werte berechnen lassen. Hach der Berechnung
haben Sie die Option, diese Werte zu dbernehmen oder zu verwerfen.

Berechnung starten ] [ Abbrechen

Last und Leerlaufwerte
werden durch Klick auf den Button ,Einstellwerte berechnen® automatisch
berechnet

Cos phi Grenzen fiir C 1

Leerlauf bei Stromwert (75 g |[A]
p|| Alarm @ aus OEin
Lastlauf Alarmwert [?] |5[] |[A] Sekunden
Leerlauf Alarmwert 20 [[A] Sekunden
Standby Alarmwert 10 l[A] SEkunden
[ Speichern H Schliessen ]
Alarm O aus @ Ein
> Lastlauf Alarmwert [?] ||'.-'|;| |[|(1,n,r] Sekunden
Leerlauf Alarmwert |3g |[|¢,n,r] Sekunden
Standby Alarmwert [?] |5 |[p;1,n,r] Sekunden
[ Speichern H Schliessen ]
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Analog Eingange am Steuergerat

{2 Rirleader ler Modul 3.003 - Windows Internet Explorer - - Analogelngange am Master
Datel  Bearbeiten  Ansicht  Favoriben  Extras 2 x &~ mlt 4-20mA Slgnal

& revorten | g ) - g . o AE1 - Steuerdruck
| 1 Airlaader Master Modul 3,003 L B B 0 o sere - Sicherhet

. AE2 + AE3 + AE4
kénnen mit den folgenden

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report % Drucken i

Kompressor Module w Analogmodule Digitale Signale i Fern 9 Benutzer Logout
B — Sensoren belegt werden:

. P [4mA] ‘F'[ZOmA] ‘ Pmin Pmax : I.1 ° DrUthaUpunkt

Gerastename: E— . Extra Druck

Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax1 Fax2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2 hd Temperatur

-~ - - . . Durchfluss
= 5000 | oo | [somn || | . Strommessung
. Energiemessung
Alarm min Grenzwert Fax1  Fax2  SWS1  SMS2  EMail1  EMail2

3 Das Frontdisplay

Geraetename: Zelgt dle MESSWEI'te del'
Alarm min Grenzwert Faxi Fax2 SMS1  SMS2  EMail1  EMail2 angeSChlossenen Senso-
Frnax Amin Amax [.1 ren UberSICht“Ch an.

HES [2500 ] oo ] (2500 | [ |

Geraetename:

Alarm min Grenzwert Ewert Fax1 Fax2 SMS 1 SMS 2 Elail 1 EMail 2

7-46 ETS 18,4 m3/min

Geratename :

manuell eintragen

|
pltin 600 lpber) |, Druckprofil

i €50  livan kann mit dieser
Funktion gezoomt

werden

[ Speichemn H Schliessen
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Angeschlossene Gerate'am Anschlussmodul 17-24

] dirleader Master Modul 3,003 - 8 I emy v Sete - Sichetheit
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
R — |
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
|
Modul 17 - 20 Modul 21 - 24
Anwendung
Geraetename:
Modul 17 a¢ 4| kein Sensor v *C Station
Alarr *;Ei” SerSO’ min Grenzwert  maxGrenzwert  Fax1  Fax2  SMS1  SMS2  EMail1  EMail2
aupun
Geraetename:
AE 2| Durchfluss C Station 2
Alary Extra Druck min Grenzwert  max Grenzwert  Fax 1 Fax2  SMSH SM52  EMail1 EMail 2
Strommessung
Energiemessung
Geraetename:
Madul 18 AE 4| kein Sensor v
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMs 2 EMail 1 EMail 2
Geraetename:
AE 2 | kein Sensor v
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax 2 SMS 1 SM5 2 EMail 1 EMail 2

Das Anschlussmodul (17-24)
hat folgende Ein -u. Ausgénge:

o 2 Analogeingange 4-20 mA
. 3 Digitaleingénge
. 2 Digitalausgénge
. 1 Analogausgang 4-20 mA

Die Analogeingdnge
sind fur externe Analogsensoren und
kénnen wie am AIRLEADER Master

An alle Analogeingénge:
konnen verschiedene Analogsensoren
beliebig angeschlossen werden.

Jede Mess-Stelle kann frei benannt

werden.

Alarmgre

nzwerte

kénnen innerhalb der Sensorwerte frei
gesetzt und bei Bedarf aktiviert wer-

Alarm u. Service Management
(Option Web-Server-Plus)
sendet Stor -und Servicemeldungen

kdnnen wie:
E-Mail
SMS

Fax
Alarmgrenzwerte

konnen frei definiert werden

frei belegt werden. den.
__ Airleader Master Modul 3,003 f’} A 5| | mmn o+ Seite - Sicherhei
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
S ——— |
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
S ——
Modul 17 ) ) ) ) )
015 Trockner1 (® stoerung O Betrieb O inaktiv Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
02M | Trockner 2 @ stoerung O Betrieb O inaktiv Fax 1 Fax2 | [SMS SMs2 | |EMail1 EMail 2
03B Bekomat ® stoerung O Betrieb O inaktiv Fax 1 Fax 2 SMS 1 SM32 EMail 1 EMail 2
Modul 18 } ) . ) )
04 5 |Booster Kompr. (O Stoerung & Betrieb ) inaktiv Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
05 M |Kondensat O stoerun )Betrieb O inaktiv Fax1 Fax2 SMS 1 SMs 2 Elail 1 EMail 2
06 B (O stoerung O Betrieb &) inaktiv Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Digitaleingange:

Sind flr Stor —oder Betriebsmeldungen von Trockner, Filter, Kondensatableiter usw. Jeder Eingang kann frei benannt werden.

Alarmmeldungen:

kénnen fiir jeden Eingang einzeln vergeben und konfiguriert werden

Die Digitalausgange

stellen fur jeden Analogeingang synchron einen Ausgang fiir externe Stérmeldungen zu Verfiigung.
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ALLGEMEINE - EINSTELLUNGEN

23 Airleader CN - Microsoft Internet Explorer g@@
o
U

] Airleader Master Moddl 3.002 [
Datei Panel Online Gesamidiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
——
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logo
—
Einheiten
Einheit Einheit Einheit
STE 2RES Leistung Strom l:l Energie I:l Einheit Temperatur I:l
Wahrung Preis / KWh
Ethernet und Sprache
StandardGateway [ 172903 10 |
Anwahl
Anwahl 1 Anwahl 2 Anwahl 3 Alarm Verzoegerungszeiten fur:
Fax 1 | ‘ ‘ | ‘ | Kompressor Stoerung Sekunden
L Analogeingaenge
&z | ‘ ‘ | ‘ | Kompressormodul Sekunden
BMS 1 | ‘ ‘ | ‘ | Analogeingaenge Mastermodul Sekundgn
5 nalogeingaenge
RESE | ‘ ‘ | ‘ | Zubehoermodul SEk””dE”
L - Digitaleingaenge
Frelr] | ‘ ‘ | ‘ | Zubehoermaodul Sekunden
Emai2 | | || |
7
Rueckmeldung  |Siemes@airleader.de q .
OPTION: Nur bei Web-Server-Plus verfligbar T ——
Kompressoren ]
lM] [ Kommunikationskontrolle ]

Datei Bearbeten Ansicht  Favoriten  Extras 7
@Zuruck - Q ﬁ ﬁ 7 /_]Su(hm \’?:L('Favorlten 8 2 7 = | ﬁ 3
Acresse | ] htp:fflocahostjairleader v | B wechseinzu | Lirks
Datei Panel online | Gesamtdiagram \Jl‘l‘:‘;lﬂ Verbatch Druck Berechumg | Senvice Report | Emstelng © Oricken Zoom
A
Kompressor Module | Master Anaogeingaenge Analogmodule Digtae Signale Hlgemein [ Sesenmg O\ Fembediening
Steuerumgsparameter
Verzoegerungszeit Minute. Sekunde
Anlauf 0 30
Unten 0 20
Oben 0 [20
Sicherheitszone bar
Unten 0,20
Oben 0,20
Druckprofil
Druckschaltpunkte pMin pMax pAlarm
DPA [350 Was0 Ws00 |
0P 2 10 | [as0 | [330
DP3 410 | 510 | [380
DP4 4,40 540 3490
Rangfolgen
Kompressor
Rangfolge 1 2 3 4 & 8 7 8 8 10 1 12 13 14 15 18
1 1V‘Iv1vIVH‘}VHV!V1Vlv1v'\v1v5j1vg1v§v1v
2 e EEEENEEEEEEE I E =
3 08 N K
4 (1 & [ & [+ @] [ 80 [ & [ [ o [ ] [ ] ]
Kompressoren-Wechselzeiten
Kompressoren maimin  Stunde  Minute
it 5,00 04 | |00
Schaltuhr
P Waochentag Zell(S1d/Min)  Anfus DP  RF Rl R2
1 Mo DI Mi Do Fr Sa So o0 oo Aus |1 ¥|[1¥] Oen Oein
oooooon - ®aus ® Aus a
&] Fertig % Lokales Tntranst

Einheiten - Einstellung:

. Druck = bar
. Leistung = mé/min
. Strom = Amperé
. Energie = kw

°C
EURO
0,11
Deutsch

. Temperatur
. Wahrung

. Preis/kWh
. Sprache

Kommunikationseinstellung
Fir Service und Alarm-
Meldungen sind nur aktiv-
bei der Option:
Web-Server-Plus

Rickmeldung
wird in dieses Feld eine
E-Mailadresse eingetra-
gen, werden die Daten
vom vergangenen Tag
versandt.

(Einstellung SMPT-Server)

Einstellung ,,Steuerung*
in diesem Men(i werden
folgende Daten angezeigt:

. Verzogerungszeiten

. Sicherheitszone

. Druckprofile

. Rangfolgen

. Kompr. Wechselzeiten
. Schaltuhreinstellungen
Remoteprogrammierung

fur die genannten Einstell-
werte sind nur aktiv mit der
Option:

Web-Server-Plus
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Einstellung Login und Fernbedienung

airleader

] firleader Master Modul 3,002 fi - B - = d® - Sate~ Sicher
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken

I
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung

Benutzer m

Zum Einstieg in interne Einstellung und Fernbedienung des Web-Servers muss man sich einloggen.
Uber ,Einstellung” - ,Login“ mit dem Default Passwort ,airleader” bei Username und bei Passwort

_I Airleader Master Modul 3,002 & = f__J | géa - Seite -
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
R
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
Benutzer Rolle Benutzer anlegeniaendern
I ’ Benutzername:
guest Administrator | |
Passwort: | |
wf Super-Administrator
Passwort (Wiederholung): | |
Rolle: Administrator v
Administrator
Super-Administrator

Legen sie unterschiedliche Passwérter an flir Administrator und fiir Superadministrator
Achtung: Der Superadministrator kann auch Netzwerkeinstellungen vornehmen

Diagnose

] firleader Master Modul 3. - B " .

Tk e o 2 579 |m Menii Fernbedienung
Datei Panel Online Gesamidiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken kann man folgende
Kompressor Module ~ Master Ar ge | Ar Digitale Signale | Allgemein | Steuerung _ Fembedienung = Benuizer | Logout Akt|0nen durchfuhren

=~ |— o SD-Karte verwalten
E Soarnsformatersn . SD-Karte formatieren
31% aten Archiv . ..
e e Berichte aktualisieren
'i -t7 Monats - | Wochenberichte aktualisieren . .
) . Berichte generieren
i:‘L Fehlende Wochen - und Monatsberichte generieren . .
=/ ’ e Konfiguration laden
> sigurat e ) .
. Konfiguration senden
> Higtration-an g
. Server Einstellungen
b Server Einstellungen
> . Konfigurationstabelle
Konfigurationstabelle
« . Java-Plugin installieren
¢%j Install Java-Plugin
Java . Diagnose durchfiihren
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~ Server Einstellung

_'ﬁ Airleader Master Modul 3,003 '& * B m | gé; * Seite = Sicherheit = Extras =

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
e

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
I

Parameter Wert
Station |E:;on|ine,‘daten,’g|aeser
Daten-Verzeichnis | " Verzeichnis waehlen

Steuerung-IP |

[ Historische Konfigurationen loschen] [ Temporaere Dateienloeschen] [ Konfiguration wiederherstellen ]
Hinweis: IP ermittelnfaendern an der Steuerung (iber Folientastatur '+ und 8" gleichzeitig druecken. Naechsten Dialog mit 'E’ bestaetigen.

Steuerung-Port 10050

Download ®Ein O Aus

Berichte mit OYEin & Aus

Durchschnittsverbrauch

Code: | | WEB-SERVER Plus Aktivisren

Starizeit 02:00 Serverzeit

Berichtsgenerierung

Kompressaor Wit dieser Funktion kann die Ampere-Messung an den Kompressoren initialisiert werden.

Amperemessung Die Funktion prueft die Ampere Werte fiir Last und Leerlauf der Kompressoren, und tragt die entsprechenen Cos-
phi Grenzen automatisch ein, um daraus die Leistungsaufnahmen zu berechnen.

Werte, die manuell eingegeben wurden, werden nicht iberschrieben. Wenn ein Wert iberschrieben werden soll,
setzen Sie diesen vorher manuell auf 0.

Diese Funktion sollte erst ausgefuhrt werden, nachdem die Kompressaoren mindestens einmal im Last und im
Leerlauf waren.

Fuer Kempressoren, die nicht mindestens einmal einen LastLeerlaufzyklus durchlaufen haben, kinnen keine
Werte errechnet werden.

[ Kompressor Amperemessung initialisieren

Mailing Einstellungen

Mail-Host

Mail-User

Mail-Passwort

Mail-Absender [MailConfig-Test]

[ Speichemn ” Anwendung ]

Software MM Version 2.002  22.07.2009

Im Menii Fernbedienung Server Einstellung
kann man folgende Aktionen durchfiihren:
. Historische Konfigurationen l6schen

o Tempordre Dateien léschen
. Konfiguration wiederherstellen
. WEB-SERVER Plus aktivieren
o Startzeit der Berichtsgenerierung andern
. Kompressor Amperemessung initialisieren
o Mail Einstellungen fir SMTP Server
| 1 aleader aster Mol 3,003 . i - B = o= - Sete~ Sicherheit~ Extras v @~

2 Im Meni Diagnose

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung kann man folgende
—

Aktionen durchfihren

Kompressor Module Master Analogeingaenge  Analogmodule Digitale Signale = Allgemein Steuerung | Femnbedienung
e —

Benutzer Logout

. Ping ausfiihren
Sl e e Kommunikationskontrolle
.A\gfdi_eser Seite k_ann bei e_luﬂrete_nden Prgblemen die Ursache ernjittelt werdel_ﬂ. _ _ _ . L4 SD'Karte prUfen
g::;]nnsn;::spo::teartiﬁgﬂlﬁjrg?&a&ﬁinﬁﬂtz;eSrtue;lSreLlprE‘;eesl::n‘ die 8D Karte in der Steuerung prifen, die Mailserver-Konfiguration testen, . DatumsabgleiCh
;n;:\e:ili;:fie:rs::emogﬁle einsehen und ldschen. ° Mall-Server Konflguratlon
Errlenbarken der Stoueurng dber das Notwerkc . Logfile Viewer




15

@ Station MM E: fonline/dateniglasser

v Seite +  Sicherheit »  Extras - ﬂv

>

Steuerungskonfiguration

@' Sy |,:

Kunde: E./online/daten/glasser
Typ: M
Steuerungsnummer:
Software Version: 2803
ViebServer: 3003 (22.07.2009)
IP-Adresse: 182.188.0.100
MAC Adresse: 00.50.C2.72.AB.CB
Datum: 18.01.2010
Kompressor 1 2 3 4 5 6
Bezeichnung: Medul 1 Medul 2 Medul 3 Medul 4 Modul & Modul &
V5D Hein Mein Mein Mein Hein Mein
m3min: 18.1 m3min 18.1 m3min 7.1 m3'min 7.1 m3'min 18.1 m3min 11.8 m3min
Imin / Imax: - - - - - -
Regelbereich ) ) ) ) ) )
max.
Regelpuffer: - - - - - -
Volumenstrom ) ) ) ) ) )
mir:
AE1 Sensortyp Strommessung Strommessung Strommessung Strommessung Strommessung
min/max : 0.0 - 500.0 {A | KW) 0.0 - 500.0 {A | kW) 0.0-100.0 {A | kW) 0.0 -100.0 (A EW) 0.0 - 2000 (A EW) -
AE2 Sensortyp Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur
minfmax : | 0.0-150,0 (°C|mA) | 0.0 - 1500 °C | mA) | 0.0-150.0 [*C | mA) | 0.0-1500 (*C | mA) | 0.0 - 150.0 °C | mA) -
AEZ Alarm | 0.0-12000C|A 0.0-1200FC | A| 0.0-1200(°C|A 0.0-1200(°C|A 0.0-1200C|A }
min/max : W) KW) kW) kW) W)
Analogausgang
Stromwert 0.0-0.0mA 0.0 - 0.0 mA 0.0 -0.0mA 0.0-0.0mA 0.0-0.0mA 0.0-0.0mA
min [ max:
Analogausgang
Druckwert 0.0-0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0-0.0bar 0.0 -0.0 bar 0.0 -0.0 bar 0.0-0.0 bar
min [ max:
Last KW 92.0 kw 82.0 kW 47.0 kW 47.0 kW 92.0 kw 3.0 kW
Leerlauf KWW: 25.0 kW 25.0 kW 10.0 kW 10.0 kW 210 kW 48.0 kW
Motor KW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW
Motor V: 4000V 400.0 W 4000 W 4000V 4000V 4000V
Last Cos phi: 0.9 0.9 0.95 0.9 Eik:] Eik:]
Leeriauf ;’:’i? 06 06 07 06 06 08
Druckschaltpunkte Pmin Pmax PAlarm
DP 01 5.7 bar 6.2 bar £.4 par
DP 02 2.8 bar 4.8 bar 3.3 bar
DP 03 4.1 bar 5.1 bar 3.6 bar
DP 04 4.1 bar 5.1 bar 3.6 bar

s
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Rangfolgen 1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RF 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RF 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RF 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RF 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompressoren-Wechselzeiten
Kompressoren m3/min Stunde Minute
mit T 04 aa
Kompressoren m3/min Stunde Minute
mit 18.1 04 ad
Steuerungsparameter
Verzoegerungszeit Minute Sekunde
Anlauf ] 40
Unten ] 20
Oben a 20
Sicherheitszone bar
Unten 0.15 bar
Oben 0.1 bar
Master Analogeingaenge Sensortyp Min Max Alarm Min Alarm Max
AEA1 Metzdrudk 0.0 16.0
AE 2 Durchfluss 0.0 50.0 0.0 50.0
AE3 - a.0 a.0 0.0 0.0
AE4 Durchfluss 0.0 25.0 0.0 250
Zuberhoermodule
Schaltuhr
sp Wochentag Zeit (5tdJ Min) ‘ AniAus | Dop | RF | R1 | R2
Keine Schaltpunkte programmiert
Netzwerkeinstellungen
IP-Adresse 192.188.0.100
Subnetz Maske 255.255.255.0
StandardGateway 192.188.0.1
MAC Adresse 00.50.C2.72.AB.C
Sonstiges
Sprache Deutsch
V5D Extend 2 ([Standard)
Alarm Verzoegerungszeiten fur
Kompressor Stoerung 30 Sekunden
Analogeingaenge Kompressormodul 20 Sekunden
Analogeingaenge Mastermodul 20 Sskunden
Analogeingaenge Zubehoermaodul 230 Sekunden
Digitaleingaenge Zubehoermodul 20 Sekunden
Fertig €D Internet fy v E100%

-
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_] Airleader Master Modul 3,003 ﬁ - B | Qé; * Seite v Sic

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
. |

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steusrung Fernbedienung Benutzer Logout
| 1

Archiv Loeschen [Datenbestand archivieren] Monats und Wochenberichte (Excel)

NestleMainz-2009-10_2010-01-16-15-10-57.zip ] [Teilbestand archivieren] | KW-2008-01.kw.xis
KW-2008-51.kw.xls
KW-2008-52.kw.xls

KW-2008-53.kw.xls

Wenn sie Daten zur Kontrolle von Funktion und zur Nachfrage versenden wollen, gehen sie wie folgt vor:
,Einstellung Fernbedienung Datenarchiv*

Datenarchiv erzeugen:
Klick auf ,Datenarchiv*

/= Archivieren - Windows Internet Ex[E}ar |Z||E|P5__(|
£l 192,168.0,35 i . Datenbestand archivieren

oder

Teilebestand archivieren
Bitte wahlen Sie einen oder mehrere Monat(e) zur *

BB Bei Klick auf ,, Teilebestand archivieren

2003-November ~ Monat auswahlen und auf ,Archivieren*
Klicken

2009-September Die Daten werden zu einem ZIP-Archiv
2009-August gepackt (dauert einige Zeit)

2009-Juli Das Archiv erscheint danach automatisch in
2009-Juni der Archivliste

2009-Mai —

2009-April

2009-Marz hd

[ Archivieren H Abbrechen

I@Internet - ®ioow -

Dateidownload D [z| Bei Klick auf das erstellte Archiv

Entweder auf Offnen oder auf Speichern

Mochten Sie diese Datei offnen oder speichern? klicken.
[|%|! Marme: Datendrchiv.zip Bei Klick auf Offnen sind die einzelnen Da-
Typ: ZIP-komnprimierter Ordner teien sichtbar.

Yor: 192.168.0.35
Bei Klick auf Speichern muss ein Verzeich-

nis oder Ort auf der Festplatte ausgewdhlt
werden.

Das Archiv steht danach in dem gewéhlten
Verzeichnis bereit zu E-Mail Versand.

Qffren ] [ Speichern ] [ Abbrechen |

Yar dem Offnen dieses D ateityps immer bestatigen

e Dateien aus dem Intemet konnen nitzlich sein, aber manche
[ Dateien kannen eventuell auf dem Computer Schaden anrichten.
k.. Offnen oder speichern Sie diese Datei nicht, fall: Sie der Quelle
nicht vertrauen. YWelches Risiko besteht?
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UPDATE mitintegriertem ADMIN TOOL

Das ADMIN_TOOL A Airleader Administrator Konsole - Microsoft Internet Explorer E|@|g|
f|nden s|e unter Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7 o
http://<server>/administrator.

@Zurﬁck > | |ﬂ lg ‘_;\J /7\‘ Suchen '\,‘/ﬂ?Favm'iten €2 =2 .-; = J ﬁ 3

acresse [{g] hitpiflocah on.jsp v [ wechsenzu  Links >

P

Damit kann man den Web- . [ Professional !
Server updaten und mehrere z t
AIRLEADER Master a‘ ea e

T e Ll e r-r=tast=tatd  Airleader Administrator Konsole

Module visualisieren.
Passwort wie bei

- Installierte Stationen Station Applikationspiad Status
der Airleader Online- B O detaut detaul nnring
. .. L . - Slation updaten ‘ .
Visualisierung. Die Ubersicht | - setenumbenennen g"""'eme g
. . . airleader hittp:ocalhost/airleader running
bletEt elne LISte a”er O] xAJAX htp:ilocalhostixAJAX running

installierter Stationen.

Statlon updaten“ Bitte wahlen Sie die Station, welche Sie updaten wollen, und faden Sie das Update File hach.

” |"Durchsuchen... ]
Unter www.airleader.de [ thine dotn ]
kdnnen sie das aktuelle ) v
Software Archiv fiir das L] 3 ot ot

Update des Web-Servers
herunterladen. Ist dies been-
det klicken Sie in der Liste

. ) . . 2} Airleader Konfigurationsassistent - Microsoft Internet Explorer g@@
auf die Station die Sie Datei Beabelen Ansicht Favrien Extras 7 o
aktualisieren wollen. Qu- Q M A G| Pt Sornn @ -5 F JE B
M|t ”Durchsuchen“ Adresse | ] httpiflocalhostfadministratorjwizardL. jsp v | (£ wechselhzu  Links »
wahlen Sie das Software- " Professionsl i
archiv auf Ihrer lokalen a tt e a et
Festplatte aus.
Mlt ,,Update Startenu HKompressoren - Management
wird das Archiv auf den Herzlich willkommen zur Konfiguration der Airleader Online Visualisierung
Webserver ge|aden, und die Schwt 1; Banenien der Station 7
Bitte geben Sie jetzt den Namen Ihrer Station an::
Updateprozedur begonnen. ) o
Dieser Vorgang dauert Nanetoesmary L
einige Minuten. Es erscheint | .
danaCh WIEder dle Uber- Geben Sie im erstern Schritt einen Namen fuer Ihre AIRLEADER Station an.
SICht Dle aktua“SIerte g:;tes::;ie;c:ge;nﬁ\z;.rli?;:secﬂl%eserName spaeter auch der Zusatzin der Webadresse ist, ueber den Sie
Statlon WUI’de jetZt gestoppt Der Name darf keine Leer- ader Sonderzeichen, sowie keine Umlaute beinhalten. =
DUTCh EInen KIle an das & Fertig %J Lokales Intranet P

Icon in der Spalte ,Start"
kann diese wieder gestartet
werden. Das Update ist nun
beendet. 2 Airleader Administrator Konsole - Microsoft Internet Explorer
Mehrere Stationen
Wenn Sie mehrere e = =5 —
X Adresse | 8] https)) v | [gd wechselnzu  Links
Kompressor Stationen S
betreiben, ist diese Prozedur

® Professional
fiir jede Station separat a ‘z[eadet

durchzufihren. e e G LT ad  Airleader Administrator Konsole

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7

Qe - Q - LJ \.@ :_;‘u ) suchen ‘i?Favur\tan 8 2L = Jid 3

Neue Station einrichten: -——
mit dem AdminTool kénnen : : —
. . = Installierte Stationen Station Applikationspfad Status Start Stop Deinstallieren
sie neue Stationen ~ Neue Station sinvichten defaut tetaut AT = Z]
.. - Station updaten ™
einrichten. ~ Staion umbenernen “ g =» 4
. . airleader lirtp: locall i il =5
o rufen Sie das AdminTool auf &'M' s Tocallost XA IAX : = @

o Klicken Sie auf
,Neue Station einrichten*

. geben Sie einen neuen Pfad
ein.

I3

c'é} % Lokales Intranet




