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Wärmezähler und Bilanzierung für 

 airleader MASTER-Modul 

Die elektrische Energie die in Kompressoren zur 

Umwandlung in Druckluft verbraucht wird, kann zu 

ca. 70 (!)  % für die Erzeugung von Warm-

wasser rückgewonnen werden. Das erreichbare 

Temperaturniveau liegt bei 65-75°C und eignet 

sich damit bestens zur Verwendung in Heizungs-

kreisläufen, zur Erzeugung von Duschwasser oder 

als Prozesswärme. 

 

Da Kompressoren jedoch abhängig vom Druckluftbedarf 

betrieben werden, arbeiten sie häufig in Teillast und geben daher 

zwangsläufig weniger Wärme ab. Auf der anderen Seite wird 

nicht immer so viel Wärme benötigt wie gerade zur Verfügung 

steht. D. h., die Wärmebilanz der „geernteten“ Energie 

schwankt kräftig und kann schlecht ermittelt werden.  

Zum Effizienznachweis bzw. zur Nachweisführung bei der 

Beantragung von Fördermitteln ist ein genaues Meß- und 

Zählsystem unumgänglich. Mit dem Wärmezähler-Kit (beste-

hend aus eichbarem Wärmezähler, 2 Temperatursonden 

und einem induktiven Durchflußmesser) gibt es nun eine 

ideale Ergänzung zum airleader Druckluftmanagement System.  

 

Neben der energieoptimalen Auslastung der 

Kompressoren lassen sich auch Kompressoren 

mit WRG bevorzugen und damit die Ge-

samtbilanz des Systems erhöhen und nun 

auch schriftlich in Tabellenform mit der serien-

mäßigen airleader Visualisierung nachweisen.  

Weitere Schnittstellen sind natürlich vorhanden 

um auch übergeordnete Systeme (wie z. B. 

Energie-Management-Systeme EMS nach ISO 

50 001) mit den Informationen zu versorgen. 
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Technische Beschreibung:   

Wärmezähler: 

Eichfähiger Wärmemengenzähler zur Erfassung und Ab-

rechnung der Warme- und Kältemengen von Wasser, 

Wasser/Glykolgemischen oder anderen Flüssigkeiten! 

 Energiekosten sparen durch Transparenz und Ver-

brauchserfassung 

 Geprüfte und zertifizierte Zuverlässigkeit und Genau-

igkeit 

 Standardmäßig geeignet zum Anschluss und zur Versorgung aller gängigen Volumendurchfluss-

geber und Temperaturmessstellen 

 Detaillierte Datenspeicherung von Momentan- und Zählerwerten sowie von Fehlermeldungen, 

Grenzwertverletzungen und Bedienparameteränderungen 

 Industrietaugliches Kompaktgehäuse zur Feld- oder Wandmontage, zum Schalttafeleinbau und 

zur Hutschienenmontage 

 Kalibrierte, elektronisch gepaarte Temperaturfühler gewährleisten höchste Genauigkeit und 

ermöglichen den Austausch einzelner Temperatursensoren auch bei geeichten Geräten im Feld 

(ohne Nacheichung!) 

Durchflusssensor: 

Bis 600 l/min, Elektronik und Auswertung in einem der 

kompaktesten Gehäuse untergebracht. Dadurch kompak-

ter und kostengünstiger als vergleichbare Sensoren. Mit 

nur einem Gerät Überwachung von Durchflussmenge, 

Gesamtmenge und Temperatur. 

 

Integration in airleader Visualisierung: 

 

 

 

 

 

	  	  

 

 

 

 

Voraussetzungen: 

• airleader MASTER Modul mit Software-Erweiterung WEB Server Plus 

• Freier Analog-Eingang am MASTER-Modul oder RS485 Anschluss-Modul 
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product news

Inline-Durchflusssensor für
exaktes Messen von 
Flüssigkeiten bis 600 l/min.

Magentisch-induktiver Durchflusssensor zur Messung
der Wassermenge in einer Filtrationsanlage

Kompakt und kostengünstig
ifm macht es möglich: efector mid – ein Durchflusssensor
bis 600 l /min, der Elektronik und Auswertung in einem
der kompaktesten Gehäuse untergebracht hat. Dadurch
ist er nicht nur kompakter, sondern auch kostengünstiger
als vergleichbare Sensoren.

Drei Funktionen
Mit nur einem Geräte überwacht der Anwender neben
der Durchflussmenge auch Gesamtmenge und Tempe-
ratur.

Einfache Bedienung
Der efector mid punktet bei der Inbetriebnahme durch
eine einfache, intuitive Bedienung, die direkt am Gerät
über drei Tasten erfolgt. Damit ist der Sensor im Feld-
einsatz sofort einsatzbereit.

Datenverarbeitung
Analog-, Binär- und Impuls-, und Frequenzausgang 
bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung
der Messdaten.

Geeignet für Flüssigkeiten mit einer 
Leitfähigkeit ab 20 μS/cm.

Variabel anwendbar für unterschiedliche
Durchflussrichtungen.

Mit integrierter Leerrohrerkennung und
Simulationsmodus.

Auch mit EPDM-Dichtungen für 
Trinkwasserapplikationen.

Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen-
und Temperaturanzeige.

Der Quantensprung in der
Durchflussmesstechnik.

Wärmemenge (K1-K5):   89.760 kWh 
Rückgewonnene Energie in kW 

Tages-, Wochen-  und Monatsbilanz 


